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液化天然气汽车技术条件

1 范围

本标准规定了液化天然气(以下简称LNG)汽车的术语与定义、技术要求、检验规则、标志、运输和

贮存以及出厂文件。
本标准适用于可以使用液化天然气燃料的 M2、M3、N2、N3 类车辆。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB3836.1 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求

GB7258—2017 机动车运行安全技术条件

GB/T9969 工业产品使用说明书 总则

GB11567 汽车及挂车侧面和后下部防护要求

GB/T17676—1999 天然气汽车和液化石油气汽车 标志

GB/T17895 天然气汽车和液化石油气汽车 词汇

GB/T20734—2006 液化天然气汽车专用装置安装要求

GB/T25986 汽车用液化天然气加注装置

QC/T471 汽油柴油机技术条件

QC/T691 车用天然气单燃料发动机技术条件

QC/T755 液化天然气(LNG)汽车专用装置技术条件

3 术语和定义

GB/T17895、QC/T755界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
LNG汽车专用装置 specialequipmentforLNGvehicles
用于储存、供给车辆LNG燃料的装置,由储气部件、供气部件、加注部件、安全部件组成。

3.2
液位信号系统 liquidsignalsystem
测量车用储气瓶内的液位,将其转化为液量并显示的系统。

4 技术要求

4.1 一般要求

4.1.1 车辆应按照规定程序批准的图样和技术文件制造。所有零部件应有产品合格证并经复检合格

后方可供装配使用。
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