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前　　言

　　本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由全国城市轨道交通标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：铁科院（北京）工程咨询有限公司。

本标准参加起草单位：中国北车集团长春轨道客车股份有限公司、中国北车集团大连机车车辆股份

有限公司、中国北车集团唐山机车车辆厂、中国南车集团四方机车车辆股份有限公司、大连现代轨道交

通有限公司、长春轻轨运营公司、中国北车集团大连机车研究所、铁道科学研究院机车车辆研究所、北京

城市规划设计研究院。

本标准主要起草人：肖彦君、于振华、杨润栋、赵菊静、吴茂杉、张建国、王旭东、杜会谦、丁锋、

曹国利、白雪翎、王浩川、林治海、杨基宏、李文勇、杨欣、郭春安。

本标准为首次发布。
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城市轻轨交通铰接车辆通用技术条件

１　范围

本标准规定了轻轨交通铰接车辆的使用条件、车辆类型、技术要求、安全设施、试验与验收、标志、运

输与保证期限等方面内容。

本标准适用在地面、隧道或高架桥上运行的铰接式轻轨交通车辆（以下简称车辆）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改版（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ４２０８　外壳防护等级（ＩＰ代码）

ＧＢ５５９９　铁道车辆动力学性能评定和试验鉴定规范

ＧＢ６８０７　钢铁工业涂漆前磷化处理技术条件

ＧＢ／Ｔ７９２８—２００３　地铁车辆通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１１９４４　中空玻璃

ＧＢ１４８９２　城市轨道交通列车噪声限值和测量方法

ＧＢ／Ｔ１４８９４—２００５　城市轨道交通车辆组装后的检查与试验规则

ＧＢ１５７６３．２　建筑用安全玻璃　第２部分：钢化玻璃

ＴＢ／Ｔ１３３３．１　铁路应用　机车车辆电气设备　第１部分：一般使用条件和通用规则

ＴＢ／Ｔ１３３３．２　铁路应用　机车车辆电气设备　第２部分：电工器件　通用规则

ＴＢ／Ｔ１３９３—２００３　电传动机车车辆主电路欧姆电阻器规则

ＴＢ／Ｔ１４５１　机车、动车组用电加温玻璃技术条件

ＴＢ／Ｔ１４８４．１　铁路机车车辆电线电缆订货技术条件　第１部分：额定电压３ｋＶ及以下电缆

ＴＢ／Ｔ１５０７—２００３　机车电气设备布线规则

ＴＢ／Ｔ１５０８—２００５　机车电气屏柜技术条件

ＴＢ／Ｔ１６８０　牵引变压器和电抗器

ＴＢ／Ｔ１８０４—２００３　铁路客车空调机组

ＴＢ／Ｔ２２６０　铁路机车车辆用防锈底漆

ＴＢ／Ｔ２３６８—２００５　动力转向架构架强度试验方法

ＴＢ／Ｔ２３９３　铁路机车车辆用面漆

ＴＢ／Ｔ２７０４—２００５　客车电气采暖装置技术条件

ＴＢ／Ｔ２８７９．３　铁路机车车辆　涂料及涂装　第３部分　金属和非金属材料表面处理技术条件

ＴＢ／Ｔ２８７９．５　铁路机车车辆　涂料及涂装　第５部分　客车和牵引动力车的防护和涂装技术

条件

ＴＢ／Ｔ３００１　铁路机车车辆用电子变流器供电的交流电动机

ＴＢ／Ｔ３０２１　铁道机车车辆电子装置

ＴＢ／Ｔ３０３４　机车车辆电气设备电磁兼容性试验及其限值

ＴＢ／Ｔ３０５８　铁路应用　机车车辆设备冲击和振动试验

ＩＥＣ６１２８７１　机车车辆用电力变流器　第一部分　特性和试验方法
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