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液体氟橡胶涂敷脱硫后烟囱耐蚀
作业技术规范

1 范围

本标准规定了液体氟橡胶(以下简称:氟橡胶)涂敷脱硫后烟囱耐蚀作业的基层处理,氟橡胶内衬及

工程验收等方面的技术要求。
本标准适用于燃煤火力发电厂湿法脱硫后新旧烟囱防腐蚀作业。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修订本)适用于本文件。

GB/T528 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

GB/T529 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)

GB/T1690 硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法

GB/T3512 硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验

GB/T7760 硫化橡胶或热塑性橡胶与硬质板材粘合强度的测定90°剥离法

GB/T8923.1—2011 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分:为涂覆过

的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

GB/T9266 建筑涂料 涂层耐洗刷性测定法

GB/T13936 硫化橡胶与金属粘接拉伸剪切强度测定方法

GB/T16777 建筑防水涂料试验方法

GB18241.1—2001 橡胶衬里 第1部分:设备防腐衬里

GB19155 高处作业吊蓝

GB/T19250 聚氨酯防水涂料

GB/T21529 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 电解传感器法

GB/T28001 职业健康安全管理体系 要求

GB50046 工业建筑防腐蚀设计规范

GB50051 烟囱设计规范

GB50212 建筑防腐蚀工程施工及验收规范

GB50224 建筑防腐蚀工程施工质量验收规范

GB50300 建筑工程施工质量验收统一标准

GB50315 砌体基层工程现场检测技术标准

GB50726 工业设备及管道腐蚀工程施工规范

DL/T693 烟囱混凝土耐酸防腐蚀涂料

DL/T901 火力发电厂烟囱(烟道)内衬防腐材料

HG/T3868 硫化橡胶高温拉伸强度和拉断伸长率的测定

HG/T20677 橡胶衬里化工设备
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