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前　　言

　　本标准的５．３、５．４．２、５．６．１、５．６．２、５．１０．１、５．１０．２、５．１０．３为强制性条款，其余为推荐性条款。

本标准是对ＧＢ１７５６５—１９９８《防盗安全门通用技术条件》的修订。与ＧＢ１７５６５—１９９８相比主要变

化如下：

———防盗安全级别由原来“Ｃ”、“Ｂ”、“Ａ”３级，修订为 “甲”、“乙”、“丙”、“丁”４级；

———防盗安全级别的划分中，增加了钢质防盗门体的板材厚度及允许偏差；

———规定了产品的永久固定标记；

———增加了主锁舌有效伸出长度的检测及门框与门扇间的锁闭点数；

———增加了“悬端吊重试验”、“撞击障碍物试验”两项关于铰链连接强度的检测项目；

———对抗冲击试验中的残余凹变形，根据板材材质及厚度做了更加具体的限定，并划入防盗安全级

别规定中；

———在防破坏性能试验中，对门扇防破坏性试验的“打开６１５ｃｍ２ 开口”一项，仅对非钢质板材材质

做出了规定；

———对防破坏性能的试验时间，调整为３０ｍｉｎ、１５ｍｉｎ、１０ｍｉｎ、６ｍｉｎ，并对操作的总间歇时间及使

用计时器具和计时方法作了明确的规定；

———删除折叠门、栅栏门、定时锁、双向锁、专用锁、防撬锁、便携式电动的术语和定义；

———删除门铰链稳定性试验；

———删除机械防盗锁具的互开率试验；

———删除电子密码锁试验；

———删除报警系统试验；

———删除欠压报警试验；

———删除电源适用范围试验；

———门铰链与门扇连接强度中悬端吊重试验和撞击障碍物试验替代原压力试验。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中华人民共和国公安部提出。

本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：盼盼安居股份有限公司、重庆美心·麦森门业有限公司、全国安全防范报警系统

技术委员会实体防护设备分技术委员会秘书处、国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心（北京、

上海）、王力集团有限公司。

本标准主要起草人：韩召善、牟晓生、夏明宪、戴学嵘、马铭宇、王斌坚、孙笑地。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１７５６５—１９９８。
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犌犅１７５６５—２００７



引　　言

　　ＧＢ１７５６５—１９９８《防盗安全门通用技术条件》已实施了８年，指导了我国防盗安全门产品的生产、

提高了我国防盗安全门产品的质量。

为了适应产品的变化和市场的管理，进一步靠近或等同国际标准，促进贸易和交流，有必要对

ＧＢ１７５６５—１９９８《防盗安全门通用技术条件》进行修订。修订版增加了新的检验项目，删除不适用项目

及对应的名词和定义。

根据产品的实际变化情况，本着实事求是的原则，对部分技术参数做了修改和变动。从客观实际出

发重新划分了防盗安全级别。

为使检验的方法更科学、更合理，部分试验方法参考了ＩＳＯ８２７５：１９８５（Ｅ）、ＣＥＮ／ＴＳ１３１２６８：

２００４标准，并直接引用，替代了部分经验证不适应的检验项目。
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防 盗 安 全 门 通 用 技 术 条 件

１　范围

本标准规定了防盗安全门的通用技术要求、试验方法和检验规则，是设计、制造、检测、验收和认证

评价防盗安全门的技术依据。

本标准适用于民用及其他重要场所和部位使用的防盗安全门。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ７０８　冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

ＧＢ／Ｔ７０９　热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

ＧＡ／Ｔ７３　机械防盗锁

ＧＡ３７４　电子防盗锁

３　术语和定义

ＧＡ／Ｔ７３、ＧＡ３７４中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

防盗安全门　犫狌狉犵犾犪狉狔狉犲狊犻狊狋犪狀狋狊犪犳犲狋狔犱狅狅狉

配有防盗锁，在一定时间内可以抵抗一定条件下非正常开启，具有一定安全防护性能并符合相应防

盗安全级别的门。

３．２

防盗安全级别　犫狌狉犵犾犪狉狔狊犪犳犲狋狔犮犾犪狊狊

按产品的防破坏时间长短、板材厚度及其他指标对防盗安全门划分的防盗安全级别。

３．３

普通机械手工工具　犮狅犿犿狅狀犿犪犮犺犻狀犲犺犪狀犱狋狅狅犾狊

普通机械手工工具包括各种式样的凿子、锉子、锲子、钳子、螺丝刀、扳手、钢锯、长度不大于

６００ｍｍ的大铁剪、１．２ｋｇ的手锤、便携式手摇钻、长度不大于６００ｍｍ且直径不大于Φ５０ｍｍ的各种

撬棍和撬扒工具。

３．４

６１５犮犿２ 开口　６１５犮犿
２狅狆犲狀犻狀犵

最小边长尺寸为１５２ｍｍ的矩形开口、或直径为２８１ｍｍ的圆形开口、或斜边长为４９７ｍｍ的等腰

直角三角形。

４　分类、代号和标记

４．１　分类

防盗安全级别按表４进行分类，共分为４级，其中中文代号为“甲”、“乙”、“丙”、“丁”，拼音字母代号

分别为“Ｊ”、“Ｙ”、“Ｂ”、“Ｄ”。甲为最高级，依此递减。

１

犌犅１７５６５—２００７




