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前　　言

　　ＧＢ１７７０１—２００８等同采用ＩＥＣ６０９３４：２００７（第３．１版）《设备用断路器》（英文版）。

ＧＢ１７７０１—２００８在技术内容和编写格式上与ＩＥＣ６０９３４：２００７的内容完全一致，但作了一些编辑

性修改，并对一些印刷错误进行了修正，具体变化如下：

———对小数点采用的符号按国家标准的编制要求作了修改；

———对ＩＥＣ６０９３４：２００７版本中的表１１的错误及规范性引用文件的更新等问题作了修正（详见标

准正文中相关部分的采标注）。

本标准代替ＧＢ１７７０１—１９９９《设备用断路器》。

ＧＢ１７７０１—２００８与ＧＢ１７７０１—１９９９的主要差异如下：

———增加了无过电流脱扣器的Ｅ型设备用断路器，并在附录Ｋ中提出了具体的技术要求；

———按动作方式分类中，增加了自动分断和自动复位的设备用断路器（Ｊ型）；

———增加了按电气性能的分类，分为仅适用于阻性电路的和适用于多种电路（包括感性电路）两种

型式的设备用断路器，并规定了不同的性能要求及试验方法；

———增加了额定冲击耐受电压的要求，规定了冲击耐受试验的电压及相应的试验方法；

———增加了按隔离功能分类，并在附录Ｌ中规定了适用于隔离的设备用断路器的技术要求；

———进一步完善了对电气间隙和爬电距离的规定，按基本绝缘、功能绝缘、附加绝缘和加强绝缘等，

分别规定了电气间隙和爬电距离的要求，并对印刷线路材料的电气间隙和爬电距离也作了明

确的规定；

———增加了无螺纹接线端子及其相应的性能、尺寸要求和试验方法；

———适应设备用断路器的使用环境条件，按２３℃、４０℃和５５℃三种不同的基准周围空气温度规

定了三种不同的温升值。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ、附录Ｇ、附录Ｈ、附录Ｊ、附录Ｋ、附录Ｌ均

为规范性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国低压电器标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：上海电器科学研究所（集团）有限公司。

本标准参加起草单位：中国质量认证中心、上海良信电器股份有限公司。

本标准主要起草人：周积刚、刘金琰、陈颖。

本标准参加起草人：郑士泉、雒海珊。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１７７０１—１９９９。
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设 备 用 断 路 器

１　适用范围

本标准适用于设计成能对电气设备内部的线路提供保护的“设备用断路器”（ＣＢＥ）的这种型式的

机械开关电器。

注１：术语“设备”包括了器具在内。

注２：被保护的元件一般为电动机、变压器以及内部接线等。

设备用断路器可具有比过载条件要求高的额定短路能力，此外还可具有一个与规定的短路保护电

器（ＳＣＰＤ）相关的限制短路电流额定值。

本标准也适用于在欠电压和／或过电压情况下保护电气设备的开关电器。

本标准适用于额定电压不超过交流４４０Ｖ和／或直流２５０Ｖ、额定电流不超过１２５Ａ及额定短路能

力不超过３０００Ａ的设备用断路器。

本标准包括的设备用断路器，预期用于：

———自动断开，和非自动或自动复位；

———自动断开，和非自动或自动复位和手动开闭操作。

本标准也包括了禁止自动断开方式的，或结构上没有自动断开的设备用断路器（见３．１．３）。

注３：对交流电压至６３０Ｖ，本标准可作为指导性文件。

本标准包括了为保证符合型式试验对这些电器所要求的操作特性所必须的全部要求。

本标准还包括为保证试验结果的复验性所必须的与试验要求和试验方法相关的细节。

具有ＰＣ２性能类别（见５．２．５．２），并符合附录Ｌ的附加要求的 Ｍ型（见４．４．２）和Ｓ型（见４．４．３）

操作方式的设备用断路器适用于隔离。

２　规范性引用文件

下列规范性文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随

后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各

方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２４２４．１７—１９９５　电工电子产品环境试验　锡焊试验导则（ｎｅｑＩＥＣ６００６８２２０：１９７９）

ＧＢ４２０８—２００８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ＩＥＣ６０５２９：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ４９４３—２００１　信息技术设备的安全（ｉｄｔＩＥＣ６０９５０１：１９９９）

ＧＢ／Ｔ５０２３（所有部分）　额定电压４５０／７５０Ｖ及以下的聚氯乙烯绝缘电缆（ｉｄｔＩＥＣ６０２２７）

ＧＢ／Ｔ５１６９．１０—２００６　电工电子产品着火危险试验　第１０部分：灼热丝／热丝基本试验方法　灼

热丝装置和通用试验方法（ＩＥＣ６０６９５２１０：２０００，ＩＤＴ）１
）

ＧＢ／Ｔ５４６５．２—２００８　电气设备用图形符号（ＩＥＣ６０４１７ＤＢ：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ９２５４—１９９８　信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法（ｉｄｔＣＩＳＰＲ２２：１９９７）

ＧＢ１０９６３．１—２００５　电气附件　家用及类似场所用过电流保护断路器　第１部分：用于交流的断

路器（ＩＥＣ６０８９８１：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ１３５３９（所有部分）　低压熔断器（ｉｄｔＩＥＣ６０２６９（所有部分））

ＧＢ１４０４８．１—２００６　低压开关设备和控制设备　第１部分：总则（ＩＥＣ６０９４７１：２００１，ＭＯＤ）

１）　采标注：原文的ＩＥＣ６０６９５２１中的灼热丝试验方法已被ＩＥＣ６０６９５２１０：２０００代替。
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