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前  言

  GB/T26610《承压设备系统基于风险的检验实施导则》分为5个部分:
———第1部分:基本要求和实施程序;
———第2部分:基于风险的检验策略;
———第3部分:风险的定性分析方法;
———第4部分:失效可能性定量分析方法;
———第5部分:失效后果定量评价方法。
本部分为GB/T26610的第4部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分参考了APIRP581《基于风险的检验》,并结合我国的实际情况制定。
本部分由全国锅炉压力容器标准化技术委员会(SAC/TC262)提出并归口。
本部分起草单位:合肥通用机械研究院、中国特种设备检测研究院、中国石油化工股份有限公司、

中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司广州分公司、中国石油化工股份有限公司齐

鲁分公司、广州市特种设备检测研究院、浙江省特种设备检测研究院。
本部分主要起草人:陈学东、艾志斌、贾国栋、刘汇源、胡久韶、吕运容、王辉、史进、陈照和、王建军、

陈轩、李群友、王笑梅、高亮、叶伟文、刘富君。
本部分为首次制定。
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承压设备系统基于风险的检验实施导则
第4部分:失效可能性定量分析方法

1 范围

GB/T26610的本部分规定了承压设备系统基于风险的检验(以下简称RBI)过程中失效可能性的

定量分析方法。
本部分适用于GB/T26610.1中所指的承压设备系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB18306 中国地震动参数区划图

GB/T19624—2004 在用含缺陷压力容器安全评定

GB/T26610.1 承压设备系统基于风险的检验实施导则 第1部分:基本要求和实施程序

GB/T26610.5—2014 承压设备系统基于风险的检验实施导则 第5部分:失效后果定量评价

方法

3 术语和定义、符号

3.1 术语和定义

GB/T26610.1界定的术语和定义适用于本文件。

3.2 符号

下列符号适用于本文件。

B ———设备或管道拟服役时间占剩余寿命的百分数;

F ———失效概率;

FE ———设备修正系数;

FG ———同类设备平均失效概率;

FL ———超标缺陷影响系数;

FM ———管理系统评价系数;

Tact———实际厚度,mm;

Tn ———设备或管道拟连续服役时间,年;

TSL———剩余寿命,年。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。
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