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城镇地物可见光-短波
红外光谱反射率测量

1 范围

本标准规定了城镇地物可见光-短波红外光谱反射率测量的要求,包括测量条件、测量基本要求、测
量特殊要求、测量记录、测量结果处理和测量总结。

本标准适用于获取已开发利用为非农用地的城镇区域内典型地物在380nm~2500nm波长范围

内的光谱反射率测量。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T12936—2007 太阳能热利用术语

GB/T14950—2009 摄影测量与遥感术语

GB/T26179—2010 光源的光谱辐射度测量

GB/T31010—2014 色散型高光谱遥感器实验室光谱定标

QX/T46—2007 地面气象观测规范 第2部分:云的观测

QX/T47—2007 地面气象观测规范 第3部分:气象能见度观测

QX/T51—2007 地面气象观测规范 第7部分:风向和风速观测

3 术语和定义

GB/T12936—2007、GB/T14950—2009、GB/T26179—2010、GB/T31010—2014、QX/T46—

2007、QX/T47—2007、QX/T51—2007界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
反射光谱 reflectionspectrum
物体反射辐亮度随波长的变化。

3.2 
光谱反射率 spectralreflectivity
在指定波长处,物体反射辐亮度的π倍与入射辐射通量密度之比。

3.3 
光谱分辨率 spectralresolution
表征对辐射随波长变化细节分辨能力的参数。通常用光谱带宽表示,即辐射测量通道之光谱响应

曲线峰值的1/2所对应的波长间隔。

3.4 
标准参考板 standardreferenceplate
均质平面板材。其反射率均匀且满足郎伯面特性,反射率随波长和时间变化平缓且变化能够确定。
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