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  本规程经国家质量监督检验检疫总局于2005年12月20日批准,并自

2006年06月20日起施行。
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焦度计检定规程

本规程修改采用 OIMLR93国际建议的内容,部分采用ISO9342-2国际标准的

内容。

1 范围

本规程适用于测量眼镜镜片和测量角膜接触镜两种用途的焦度计的首次检定、后续

检定和使用中检验。
焦度计的型式评价中对计量性能的要求可参照本规程执行。

2 引用文献

Focimeters,InternationalRecommendation,OIMLR93Edition1999 (E)

GB17341—1998 《焦度计》

JJG2090—1994 《顶焦度计量器具检定系统》

ISO9342-2:2005 Ophthalmicopticsandinstruments-Testlensesforcalibration
offocimeters—Part2:Testlensesforfocimetersusedformeasuringcontactlenses

使用本规程时应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 焦度计

用于测量眼镜镜片 (含角膜接触镜镜片)的顶焦度和棱镜度,确定镜片的光学中

心、轴位和打印标记,检查镜片是否正确安装在镜架中的测量仪器。
焦度计根据测量对象分为测量眼镜镜片用和测量角膜接触镜用两种。

3.2 后顶焦度

以米为单位测得的镜片近轴后顶焦距的倒数。镜片后顶点到后焦点的距离称为后顶

焦距 (见图1),以符号lf'表示,它的倒数称为后顶焦度,即1/lf'。后顶焦度的表示单

位为米的倒数,量纲为m-1,单位名称为屈光度,以符号D表示。
一个镜片含有前、后两个顶焦度。如不做特别说明,眼镜片的顶焦度均指其后顶

焦度。

3.3 镜片支座

仪器用于放置被测眼镜镜片或接触镜片、带有通光孔径的支座。
焦度计测量所得的是镜片靠放在支座那一面的顶焦度。

3.4 棱镜度

光线通过镜片某一特定的点后所产生的偏离。棱镜度的表示单位为厘米每米

(cm/m),单位名称为 “棱镜屈光度”,以符号Δ表示。

3.5 球镜片

将近轴平行光束会聚到一个焦点上的镜片。
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