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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T18516—2001《油锯 锯切试验方法 工程法》,与GB/T18516—2001相比,除

编辑性修改外主要技术变化如下:
———修改了标准的名称,由原来的“油锯 锯切试验方法 工程法”修改为“便携式油锯 锯切效率

和燃油消耗率试验方法 工程法”,同时修改其英文名称;
———修改了“规范性引用文件”(见第2章,2001年版第2章);
———增加了术语和定义(见第3章);
———修改了“试验条件”中的部分条款内容,增加了试验条件中对试验环境温度、湿度和大气压等要

求,修改了对试验用木材的要求,并对部分章节进行了合并调整(见4.1~4.4,2001年版第

3章);
———修改了“试验方法”中的部分条款内容,修改了测试前机器的预热时间(见4.5~4.8,2001年版

第4章);
———修改了“试验报告”中的部分条款内容,删除了锯链锉磨状况、锯链张紧度和润滑状况的内容

(见第5章,2001年版第5章);
———图1、图A.1、图A.2、图B.1中增加了指示说明内容(见4.3.3、附录A、附录B,2001年版3.2.3、

3.3、5.3);
———将“锯切试验机的示例”放入资料性附录A(见附录A,2001年版3.3)中;
———将“油锯锯切效率及锯切燃油消耗率测定数据表”、“测定结果曲线图”放入规范性附录B(见附

录B,2001年版5.2、5.3)。
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引  言

  本标准规定了采用专用试验机在实验室内测定便携式油锯(以下简称油锯)锯切效率和锯切燃油消

耗率的方法,其测试精度主要取决于试验机及测试仪器的精度,受操作者人为因素影响较小。测定油锯

锯切效率和锯切燃油消耗率的另一种方法是 LY/T1198—1996《油锯 锯切试验方法 简易法》所规

定的手工操作加秒表计时的方法。手工操作受人为因素影响较大,其测试精度较低。但LY/T1198规

定的测试方法较简单,可用于室外或林区现场测试。
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便携式油锯 锯切效率和燃油消耗率
试验方法 工程法

1 范围

本标准规定了采用专用试验机测定油锯锯切效率及锯切燃油消耗率的方法。
本标准适用于油锯采用标准试材时的情况。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5849 细木工板

GB/T17657 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T18960 林业机械 便携式油锯 词汇

3 术语和定义

GB/T18960界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
进锯力 downwardforceusedinsawing
测试系统通过油锯施加在试材上的下压力。

4 试验条件

4.1 试验环境状况

环境参数αa 满足0.93≤αa≤1.07条件时认为试验有效。环境参数αa 按式(1)计算:
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  式中:

αa ———环境参数;

py ———总气压,单位为千帕(kPa);

ϕy ———相对湿度;

psy———试验环境饱和蒸汽压力,单位为千帕(kPa);

Ty———试验环境的空气绝对温度,单位为开尔文(K)。
测量时,环境温度的允许误差为±2K,大气压力的允许误差为±0.1kPa,相对湿度的允许误差为

±3%(绝对值)。

4.2 试验用油锯

4.2.1 试验用油锯应是装配齐全、按标准规范生产的、经检验合格的产品。
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