
ICS29.240.20
F23

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T35721—2017

输电线路分布式故障诊断系统

Distributedfaultdiagnosissystemoftransmissionlines

2017-12-29发布 2018-07-01实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布



目  次

前言 Ⅲ…………………………………………………………………………………………………………

1 范围 1………………………………………………………………………………………………………

2 规范性引用文件 1…………………………………………………………………………………………

3 术语和定义 1………………………………………………………………………………………………

4 分类和系统组成 2…………………………………………………………………………………………

5 技术要求 3…………………………………………………………………………………………………

6 试验方法 8…………………………………………………………………………………………………

7 检验规则 13…………………………………………………………………………………………………

8 标志、包装、运输和贮存 15…………………………………………………………………………………

附录A(资料性附录) 典型故障行波电流波形图谱 16……………………………………………………

附录B(规范性附录) 基于分布式监测的输电线路故障诊断方法 21……………………………………

附录C(规范性附录) 监测终端安装施工及维护规范 24…………………………………………………

附录D(规范性附录) 故障诊断模拟试验方法 25…………………………………………………………

Ⅰ

GB/T35721—2017



前  言
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力公司检修分公司、广州供电局有限公司、广东电网惠州供电局、国网江苏省电力公司检修分公司。
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输电线路分布式故障诊断系统

1 范围

本标准规定了输电线路分布式故障诊断系统的分类和系统组成、技术要求、试验方法、检验规则,以
及产品的标志、包装、运输、贮存要求。

本标准适用于110(66)kV及以上电压等级交直流输电线路分布式故障诊断系统,35kV交流线路

可参考采用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2317.1 电力金具试验方法 第1部分:机械试验

GB/T2317.2 电力金具试验方法 第2部分:电晕和无线电干扰试验

GB/T2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温

GB/T2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

GB/T2423.4 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热(12h+12h循环)

GB/T2423.10 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦)

GB/T2900.51 电工术语 架空线路

GB/T4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T6587 电子测量仪器通用规范

GB/T16422.1 塑料 实验室光源曝露试验方法 第1部分:总则

GB/T16422.2 塑料 实验室光源曝露试验方法 第2部分:氙弧灯

GB/T16927.4 高电压和大电流试验技术 第4部分:试验电流和测量系统的定义和要求

GB/T17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T17626.9 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

GB/T21671 基于以太网技术的局域网系统验收测评规范

GB/T31235 ±800kV直流输电线路金具技术规范

GB50545 110kV~750kV架空输电线路设计规范

3 术语和定义

GB/T2900.51界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
分布式故障诊断系统 distributedfaultdiagnosissystem
由分布式安装在输电线路导线上的监测终端以及中心站、用户系统组成,可进行输电线路跳闸故障

点定位及故障原因辨识的系统。
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