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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ１６７１４—１９９６《连续式粮食干燥机》的修订，与ＧＢ／Ｔ１６７１４比较结构内容变化

如下：

———增加了干燥成品质量指标部分内容；

———增加了粮层厚度推荐范围及进排粮机构使用功能要求；

———增加了工作场所职业卫生要求；

———增加了环境保护、安全技术要求内容；

———增加了使用可靠性部分；

———增加了引用标准ＧＢ／Ｔ６９７０及ＧＢ／Ｔ３７９７—２００５。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：黑龙江省农副产品加工机械化研究所、黑龙江省哈美达烘储设备有限公司、农业

部干燥机械设备质量监督检验测试中心。

本标准主要起草人：王亦南、崔士勇、潘九君、孙鹏、赵承圃。

本标准１９９６年首次发布，２００７年第一次修订。
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连续式粮食干燥机

１　范围

本标准规定了连续式粮食干燥机（以下简称干燥机）术语和定义、型式和型号及主参数、技术要求、

安全技术要求、试验方法和检验规则、标志和包装及运输等。

本标准适用于间接加热干燥机设计、制造、试验、验收。

２　规范性引用标准

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３７９７—２００５　电气控制设备

ＧＢ／Ｔ６９７０　粮食干燥机试验方法

ＧＢ／Ｔ９４８０　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　使用说明书编写规则（ＧＢ／Ｔ９４８０—

２００１，ｅｑｖＩＳＯ３６００：１９９６）

ＧＢ１０３９５．１—２００１　农林拖拉机和机械　安全技术要求　第１部分：总则（ｅｑｖＩＳＯ４２５４１：１９８９）

ＧＢ１０３９６—２００６　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　安全标志和危险图形　总则

（ＩＳＯ１１６８４：１９９５，ＭＯＤ）

ＧＢ１３２７１　锅炉大气污染物排放标准

ＧＢ／Ｔ１３３０６　标牌

ＧＢ／Ｔ１４０９５　农产品干燥技术　术语

ＧＢ１６２９７　大气污染物综合排放标准

ＧＢ／Ｔ１７４４０—１９９８　粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程

ＧＢ／Ｔ２１０１５　稻谷干燥技术规范

ＧＢ／Ｔ２１０１６　小麦干燥技术规范

ＧＢ／Ｔ２１０１７　玉米干燥技术规范

ＧＢ５００５７—１９９４　建筑物防雷设计规范

ＧＢＺ１—２００２　工业企业设计卫生标准

ＧＢＺ２—２００２　工作场所有害因素职业接触限值

ＪＢ／Ｔ５６７３　农林拖拉机及机具涂漆　通用技术条件

ＪＢ／Ｔ６６７２．１　燃煤热风炉　技术条件

ＪＢ／Ｔ１０２００　种子加工与粮食处理设备产品型号编制规则

ＬＳ／Ｔ３５０１．１２　粮油加工机械通用技术条件　产品包装

ＬＳ／Ｔ３５１４　粮食斗式提升机

ＬＳ／Ｔ３５１５　粮食带式输送机

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１４０９５确立的以及下列术语和定义适用于本标准。
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