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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国煤炭工业协会提出。
本标准由全国煤炭标准化技术委员会(SAC/TC42)归口。
本标准起草单位:煤炭科学技术研究院有限公司,北京乾海环保科技有限公司。
本标准主要起草人:王东升、谭育学、刘明锐、娄建军、邵徇、黄杨柳、罗陨飞、韩锦德。
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工业窑炉用清洁燃料 型煤

1 范围

本标准规定了工业窑炉用清洁燃料中型煤的术语和定义、原料要求、技术要求、试验方法、检验规

则、标识、包装、运输及贮存。
本标准适用于工业窑炉用清洁燃料型煤。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T211 煤中全水分的测定方法

GB/T212 煤的工业分析方法

GB/T213 煤的发热量测定方法

GB/T214 煤中全硫的测定方法

GB/T216 煤中磷的测定方法

GB/T219 煤灰熔融性的测定方法

GB/T3058 煤中砷的测定方法

GB/T3558 煤中氯的测定方法

GB/T3715 煤质及煤分析有关术语

GB9078 工业炉窑大气污染物排放标准

GB/T16659 煤中汞的测定方法

GB/T25209 商品煤标识

MT/T1 商品煤含矸率和限下率的测定方法

MT/T748 工业型煤冷压强度测定方法

MT/T915 工业型煤样品采取方法

MT/T916 工业型煤样品制备方法

MT/T1073 工业型煤热强度测定方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
工业窑炉 industrialfurnace
工业炉窑

在工业生产中用燃料燃烧或电能转换产生的热量,将物料或工件进行冶炼、焙烧、烧结、熔化、加热

等工序的热工设备。
[GB9078—1996,定义3.1]
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