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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２４７３４《技术产品文件　数字化产品定义数据通则》分为１１个部分：

———第１部分：术语和定义；

———第２部分：数据集识别与控制；

———第３部分：数据集要求；

———第４部分：设计模型要求；

———第５部分：产品定义数据通用要求；

———第６部分：几何建模特征规范；

———第７部分：注释要求；

———第８部分：模型数值与尺寸要求；

———第９部分：基准的应用；

———第１０部分：几何公差的应用；

———第１１部分：模型几何细节层级。

本部分为ＧＢ／Ｔ２４７３４《技术产品文件　数字化产品定义数据通则》的第３部分，规定了数据集的通

用要求，并对模型、通用方法、管理数据、保护性标记以及模型绘图等方面进行了规定。

本部分是根据ＩＳＯ１６７９２：２００６《技术产品文件　数字化产品定义数据通则》的第５章“数据集要

求”编制而成。本部分内容与ＩＳＯ１６７９２：２００６的第５章内容的一致性程度为非等效。主要技术性差异

如下：

———按照ＧＢ／Ｔ１１８２—２００８中１８．９．４的规定修改ＩＳＯ１６７９２：２００６的图４６中ＬＥ（ｌｉｎｅｅｌｅｍｅｎｔｓ）

的错误位置，并将该图作为图４放入本部分；

———根据ＧＢ／Ｔ１０３１规定的犚犪和犚狕第一系列值，将ＩＳＯ１６７９２：２００６的图５５中的０．７和３．１分

别改为０．８和３．２，并将该图作为图５放入本部分。

本部分由全国技术产品文件标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１４６）提出并归口。

本部分起草单位：中机生产力促进中心、中国电子科技集团公司第三十八研究所、北京数码大方科

技有限公司、北京清软英泰信息技术有限公司、北京艾克斯特信息技术有限公司、广西玉柴机器集团有

限公司。

本部分主要起草人：丁红宇、张红旗、陈景玉、肖承翔、尚凤武、雍俊海、陈卫东、阎光荣、温秋生、

韩琳琳、王云峰、谢正良。
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技术产品文件

数字化产品定义数据通则

第３部分：数据集要求

１　范围

ＧＢ／Ｔ２４７３４的本部分规定了数据集的通用要求，并对模型、通用方法、管理数据、保护性标记以及

模型绘图等方面进行了规定。

本部分适用于与数字化产品定义相关的应用、开发、服务与研究。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４７３４的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１３１—２００６　产品几何技术规范（ＧＰＳ）　技术产品文件中表面结构的表示法（ＩＳＯ１３０２：

２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１８２—２００８　产品几何技术规范（ＧＰＳ）　几何公差　形状、方向、位置和跳动公差标注（ＩＳＯ

１１０１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８００．１—２００９　产品几何技术规范（ＧＰＳ）　极限与配合　第１部分：公差、偏差和配合的基

础（ＩＳＯ２８６１：１９８８，ＩＳＯｓｙｓｔｅｍｏｆｌｉｍｉｔｓａｎｄｆｉｔｓ—Ｐａｒｔ１：Ｂａｓｅｓｏｆｔｏｌｅｒａｎｃｅｓ，ｄｅｖｉａｔｉｏｎｓａｎｄｆｉｔｓ，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４４５７．２—２００３　技术制图　图样画法　指引线和基准线的基本规定（ＩＳＯ１２８２２：１９９９，

Ｔｅｃｈｎｉｃａｌｄｒａｗｉｎｇｓ—Ｇｅｎｅｒａｌｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓｏｆｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ—Ｐａｒｔ２２：Ｂａｓｉｃｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎｓａｎｄａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ

ｆｏｒｌｅａｄｅｒｌｉｎｅｓａｎｄｒｅｆｅｒｅｎｃｅｌｉｎｅｓ，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４４５７．４—２００２　机械制图　图样画法　图线（ＩＳＯ１２８２４：１９９９，Ｔｅｃｈｎｉｃａｌｄｒａｗｉｎｇｓ—Ｇｅｎ

ｅｒａｌｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓｏｆｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ—Ｐａｒｔ２４：Ｌｉｎｅｓｏｎｍｅｃｈａｎｉｃａｌｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇｄｒａｗｉｎｇ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４４５８．１—２００２　机械制图　图样画法　视图（ＩＳＯ１２８３４：２００１，Ｔｅｃｈｎｉｃａｌｄｒａｗｉｎｇｓ—Ｇｅｎ

ｅｒａｌｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓｏｆｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ—Ｐａｒｔ３４：Ｖｉｅｗｓｏｎｍｅｃｈａｎｉｃａｌｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇｄｒａｗｉｎｇｓ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４４５８．６—２００２　机械制图　图样画法　剖视图和断面图（ＩＳＯ１２８４４：２０００，Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ

ｄｒａｗｉｎｇｓ—Ｇｅｎｅｒａｌｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓｏｆｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ—Ｐａｒｔ４４：Ｓｅｃｔｉｏｎｓｏｎｍｅｃｈｎｉｃａｌｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇｄｒａｗｉｎｇｓ，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１０６０９．１—２００８　技术制图　标题栏

ＧＢ／Ｔ１３３１９—２００３　产品几何量技术规范（ＧＰＳ）　几何公差　位置度公差注法（ＩＳＯ５４５８：１９９８，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４６８９—２００８　技术制图　图纸幅面和格式（ＩＳＯ５４５７：１９９９，Ｔｅｃｈｎｉｃａｌｐｒｏｄｕｃｔｄｏｃｕｍｅｎｔａ

ｔｉｏｎ—Ｓｉｚｅｓａｎｄｌａｙｏｕｔｏｆｄｒａｗｉｎｇｓｈｅｅｔｓ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１４６９２—２００８　技术制图　投影法（ＩＳＯ／ＤＩＳ５４５６：１９９３，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１６６７１—２００９　产品几何技术规范（ＧＰＳ）　几何公差　最大实体要求、最小实体要求和可逆

要求（ＩＳＯ２６９２：２００６，ＭＯＤ）
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