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铝电解用石墨化阴极炭块

１　范围

本标准规定了铝电解用石墨化阴极炭块的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于生产过程中不经浸渍和二次焙烧工艺处理的砌筑铝电解槽用石墨化阴极炭块。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则与极限数值的表示和判定

ＹＳ／Ｔ６２．１　铝用炭素材料取样方法　第１部分：底部炭块

ＹＳ／Ｔ６３．２　铝用炭素材料检测方法　第２部分：阴极炭块和预焙阳极　室温电阻率的测定

ＹＳ／Ｔ６３．４　铝用炭素材料检测方法　第４部分：热膨胀系数的测定

ＹＳ／Ｔ６３．５　铝用炭素材料检测方法　第５部分：有压下底部炭块钠膨胀率的测定

ＹＳ／Ｔ６３．７　铝用炭素材料检测方法　第７部分：表观密度的测定　尺寸法

ＹＳ／Ｔ６３．９　铝用炭素材料检测方法　第９部分：真密度的测定　氦比重计法

ＹＳ／Ｔ６３．１３　铝用炭素材料检测方法　第１３部分：杨氏模量的测定　静测法

ＹＳ／Ｔ６３．１４　铝用炭素材料检测方法　第１４部分：抗折强度的测定　三点法

ＹＳ／Ｔ６３．１５　铝用炭素材料检测方法　第１５部分：耐压强度的测定

ＹＳ／Ｔ６３．１９　铝用炭素材料检测方法　第１９部分：灰分含量的测定

ＹＳ／Ｔ７０１　铝用炭素材料及其制品的包装、标志、运输、贮存

３　要求

３．１　产品代号

铝电解用石墨化阴极炭块以代号ＳＭ表示。

３．２　常规理化性能

铝电解用石墨化阴极底部炭块常规理化性能应符合表１的规定（均为成型时平行于所受压力方向

的分析指标）。数值修约按ＧＢ／Ｔ８１７０的规定进行。

表１

牌　号

常规性能指标

真密度／（ｇ／ｃｍ
３） 表观密度／（ｇ／ｃｍ

３） 耐压强度／ＭＰａ 电阻率／（μΩ·ｍ） 灰分／％

≥ ≤

ＳＭ ２．１８ １．５６ １６ １４ ０．５

３．３　参考理化性能

抗折强度、杨氏模量、热膨胀系数、钠膨胀率为参考指标，不做常规分析。当需方有要求时需在合同

中注明，其数值应符合表２的规定（均为成型时平行于所受压力方向的分析指标）。数值修约按

ＧＢ／Ｔ８１７０的规定进行。
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