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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１７７６７《有机无机复混肥料的测定方法》分为三个部分：

———第１部分：总氮含量；

———第２部分：总磷含量；

———第３部分：总钾含量。

本部分是ＧＢ／Ｔ１７７６７的第１部分。

本部分与美国公职分析家协会分析方法手册（ＡＯＡＣ）（１９８４）中２．０６１“肥料中总氮含量的测定方

法———改进的综合定氮法”、前苏联国家标准ГＯＣＴ２６７１５：１９８５《有机肥料总氮含量的测定方法》的一

致性程度为非等效。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１７７６７．１—１９９９《有机无机复混肥料中总氮含量的测定》。

本版与ＧＢ／Ｔ１７７６７．１—１９９９的主要差异是：

———氢氧化钠标准滴定溶液的浓度由０．１ｍｏｌ／Ｌ改为０．５ｍｏｌ／Ｌ；

———将总氮含量的计算公式进行了改写。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１０５）归口并负责解释。

本部分起草单位：国家化肥质量监督检验中心（上海）。

本部分主要起草人：范宾、刘婉卿、杨一。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７７６７．１—１９９９。
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有机无机复混肥料的测定方法

第１部分：总氮含量

１　范围

ＧＢ／Ｔ１７７６７的本部分规定了有机无机复混肥料中总氮含量的测定方法。

本部分适用于由各种有机肥料与化学肥料组成的固体有机无机复混肥料，也适用于各种固体有机

肥料的总氮含量的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１７７６７的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ８５７１　复混肥料　实验室样品制备

ＧＢ／Ｔ８５７２　复混肥料中总氮含量的测定　蒸馏后滴定法

ＨＧ／Ｔ２８４３　化肥产品　化学分析常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液

３　原理

在酸性介质中将硝酸盐还原为铵盐，在混合催化剂或过氧化氢的存在下，用浓硫酸消化，将氮转化

为硫酸铵。从碱性溶液中蒸馏出氨，并吸收在过量的硫酸标准滴定溶液中，在甲基红亚甲基蓝混合指

示液存在下，用氢氧化钠标准滴定溶液返滴定。

４　试剂和材料

警告———试剂中的过氧化氢具有腐蚀性和氧化性，硫酸及其溶液、盐酸和氢氧化钠溶液具有腐蚀

性，相关操作应在通风橱内进行。本部分并未指出所有可能的安全问题，使用者有责任采取适当的安全

和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

本部分中所用试剂、溶液和水，在未注明规格和配制方法时，均应符合ＨＧ／Ｔ２８４３的规定。

４．１　铬粉：细度小于２５０μｍ；

４．２　硫酸钾；

４．３　五水硫酸铜；

４．４　混合催化剂制备：将１０００ｇ硫酸钾和５０ｇ五水硫酸铜充分混合，并仔细研磨；

４．５　硫酸；

４．６　盐酸；

４．７　过氧化氢；

４．８　氢氧化钠溶液：４００ｇ／Ｌ；

４．９　硫酸溶液：犮（
１

２
Ｈ２ＳＯ４）＝０．５ｍｏｌ／Ｌ或犮（

１

２
Ｈ２ＳＯ４）＝１ｍｏｌ／Ｌ；

４．１０　氢氧化钠标准滴定溶液：犮（ＮａＯＨ）＝０．５ｍｏｌ／Ｌ；

４．１１　甲基红亚甲基蓝混合指示液；

４．１２　广泛ｐＨ试纸；

４．１３　硅脂。
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