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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准与联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》(Recommendationsonthe

transportofdangerousgoods—Manualoftestsandcriteria)(第6修订版)有关的技术内容一致。
本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC251)提出并归口。
本标准起草单位:上海化工研究院。
本标准主要起草人:范宾、肖秋平、刘刚、周健、曾国良。
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化学不稳定性气体分类试验方法

1 范围

本标准规定了化学不稳定性气体的分类试验方法。
本标准适用于GHS中易燃气体的一个附加子类别———化学不稳定性气体的分类试验。
本标准不适用于测试化工厂中工艺条件下气体的分解以及气体混合物内不同气体间可能发生的危

险反应。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T27862 化学品危险性分类试验方法 气体和气体混合物燃烧潜力和氧化能力

GB30000.3 化学品分类和标签规范 第3部分:易燃气体

3 术语和定义

GB30000.3界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
化学不稳定性 chemicalinstability
在即使没有任何助燃物(如空气或氧气)的条件下,气体或气体混合物仍能够通过分解发生危险反

应,从而导致温度和/或压力升高的特性。

3.2
化学不稳定性气体 chemicallyunstablegases
在即使没有空气或氧气的条件下也能发生剧烈反应的易燃气体。
注:各组分相互间会发生危险反应的混合气(如易燃气体和氧化性气体),不认为是本标准中所指的化学不稳定性

气体。

3.3
试验气体 testgas
进行试验的气体或气体混合物。

3.4
初始压力 initialpressure
p0

常温常压(20℃、101.3kPa)条件下进行试验时容器中的压力。

3.5
相应初始压力 correspondinginitialpressure
pc

65℃温度下进行试验时容器中的压力。
注:对于完全呈气态的试验气体,相应初始压力是指环境温度下最大(充装)压力在65℃条件下对应的容器中的压
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