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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ４７１２—１９９６《自动化柴油发电机组分级要求》。

本标准与原ＧＢ／Ｔ４７１２—１９９６相比，技术内容有如下变化：

———引用标准变为ＪＢ／Ｔ８１９４和ＧＢ／Ｔ１２７８６。

———自动化分级由原来的四个等级变更为三个等级，并取消了无人值守时间的要求。

———机组并联与解列不限于同型号机组。

———增加了远程计算机通信控制功能要求。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由兰州电源车辆研究所归口。

本标准主要起草单位：兰州电源车辆研究所。

本标准参加起草单位：军械工程学院、郑州佛光发电设备有限公司、科泰电源设备（上海）有限公司、

深圳市赛瓦特动力科技有限公司、英泰集团。

本标准主要起草人：张洪战、赵锦成、王忠华、庄衍平、张贵财、潘跃明、王丰玉。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ４７１２—１９８４；

———ＧＢ／Ｔ４７１２—１９９６。
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自动化柴油发电机组分级要求

１　范围

本标准规定了自动化柴油发电机组的自动化分级要求。

本标准适用于按ＧＢ／Ｔ１２７８６《自动化内燃机电站通用技术条件》制造的自动化柴油发电机组（以

下简称机组）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１２７８６　自动化内燃机电站通用技术条件

ＪＢ／Ｔ８１９４　内燃机电站名词术语

３　术语和定义

本标准采用了ＪＢ／Ｔ８１９４中的术语和下列术语。

３．１

远程计算机通信控制功能　狉犲犿狅狋犲犮狅犿狆狌狋犲狉犮狅犿犿狌狀犻犮犪狋犻狅狀犪狀犱犮狅狀狋狉狅犾犳狌狀犮狋犻狅狀

远距测量机组的主要性能参数、自动实现启动和停机、显示机组运行状态的功能。

４　总要求

４．１　机组应符合本标准和ＧＢ／Ｔ１２７８６的规定。

４．２　对机组有特殊要求时，应在其产品技术条件中补充规定。

５　自动化分级

５．１　机组的自动化等级

机组的自动化等级应符合表１的规定。

表１

自动化等级 自动化等级特征

１ 维持准备运行状态等的自动控制、保护和显示

２ １级的特征，燃油、机油、冷却介质的自动补给以及并联运行等的自动控制

３
ａ）１级的特征以及远程计算机通信控制功能的自动控制

ｂ）２级的特征以及远程计算机通信控制功能的自动控制、集中监控和故障自诊断

５．２　自动化等级特征内容

５．２．１　１级自动化

ａ）　按自动控制指令或遥控指令实现自动启动；

ｂ）　按带载指令自动接受负载；

ｃ）　按自动控制指令或遥控指令实现自动停机；

ｄ）　自动调整频率和电压，保证调频和调压的精度满足产品技术条件的要求；

１

犌犅／犜４７１２—２００８




