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前　　言

　　ＧＢ／Ｚ２４６３７《产品几何技术规范（ＧＰＳ）通用概念》国家标准化指导性技术文件分为以下两部分：

———第１部分：几何规范和验证的模式；

———第２部分：基本原则、规范、操作集和不确定度。

本部分为ＧＢ／Ｚ２４６３７的第２部分。

本部分等同采用国际标准技术规范ＩＳＯ／ＴＳ１７４５０２：２００２《产品几何技术规范（ＧＰＳ）　通用概念

　第２部分：基本原则、规范、操作集和不确定度》（英文版）。

本部分等同翻译国际标准ＩＳＯ／ＴＳ１７４５０２：２００２。

为了便于使用，本部分做了如下编辑性修改：

———“国际标准技术规范的本部分”一词改为“本部分”；

———删除了国际标准技术规范的前言和引言；

———“ＪＪＦ１００１—１９９８　通用计量术语及定义”与 “ＶＩＭ１９９３　国际计量学通用基础术语”内容

一致；

——— “ＩＳＯ１４４０５”不是正式国际标准，在不影响技术内容的情况下，删除３．２．３示例１、３．２．４示例１

和３．３．３示例中的“见ＩＳＯ１４４０５”；

———在技术内容和编写格式上与该国际标准技术规范一致。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ均为资料性附录。

本部分由全国产品尺寸和几何技术规范标准化技术委员会提出并归口。

本部分起草单位：中机生产力促进中心、郑州大学、华中科技大学、西安交通大学、北京青云仪器厂、

中国计量科学研究院、深圳市计量质量检测研究院。

本部分主要起草人：王欣玲、陈月祥、张琳娜、蒋向前、赵卓贤、赵凤霞、崔瑞志、张恒、邓高见、

于冀平、陈秀娟。

Ⅰ
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产品几何技术规范（犌犘犛）

通用概念　第２部分：基本原则、规范、

操作集和不确定度

１　范围

ＧＢ／Ｚ２４６３７的本部分给出了产品几何技术规范与ＧＰＳ标准中使用的规范、操作集和不确定度有

关的术语，提供了ＧＰＳ体系的基本原则，同时讨论了不确定度在这些原则中的影响，分析了ＧＰＳ应用

中的规范和检验过程。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｚ２４６３７的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１８７７９．２　产品几何量技术规范（ＧＰＳ）　工件与测量设备的测量检验　第２部分：测量设备校

准和产品检验中ＧＰＳ测量的不确定度评定指南（ＧＢ／Ｔ１８７７９．２—２００４，ＩＳＯ／ＴＳ１４２５３２：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８７８０．１　产品几何量技术规范 （ＧＰＳ）　几何要素　第１部分：基本术语和定义

（ＧＢ／Ｔ１８７８０．１—２００２，ｉｄｔＩＳＯ１４６６０１：１９９９）

ＧＢ／Ｔ２４６３４　产品几何技术规范 （ＧＰＳ）　测量设备通用概念和要求（ＧＢ／Ｔ２４６３４—２００９，

ＩＳＯ１４９７８：２００６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｚ２４６３７．１　产品几何技术规范 （ＧＰＳ）　通用概念　第１部分：几何规范和验证的模式

（ＧＢ／Ｚ２４６３７．１—２００９，ＩＳＯ／ＴＳ１７４５０１：２００５，ＩＤＴ）

测量不确定度表示指南（ＧＵＭ），ＢＩＰＭ，ＩＥＣ，ＩＦＣＣ，ＩＳＯ，ＩＵＰＡＣ，ＩＵＰＡＰ，ＯＩＭＬ联合制

定，１９９５

ＪＪＦ１００１—１９９８　通用计量术语及定义

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１８７７９．２、ＧＢ／Ｔ１８７８０．１、ＧＢ／Ｔ２４６３４、ＧＢ／Ｚ２４６３７．１、ＧＵＭ、ＪＪＦ１００１—１９９８确立的以及

下列术语和定义适用于本部分。附录Ａ中的Ａ．１概念图表概述了这些术语之间的关系。

３．１　通用术语

３．１．１

　　计量特性偏差　犿犲狋狉狅犾狅犵犻犮犪犾犮犺犪狉犪犮狋犲狉犻狊狋犻犮犱犲狏犻犪狋犻狅狀

对理想计量特性值的偏差。

见ＧＢ／Ｚ２４６３７．１（ＩＳＯ／ＴＳ１７４５０１）。

注：测量仪器的计量特性偏差包括由仪器的刻度、导轨、软件、放大倍数和无刚性等引起的偏差。

３．２　与操作有关的术语

３．２．１

　　规范操作　狊狆犲犮犻犳犻犮犪狋犻狅狀狅狆犲狉犪狋犻狅狀

仅用数学表达式、几何图形、算法或其综合来明确表达的操作。
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