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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用重新起草法修改采用ISO10416:2008《石油天然气工业 钻井液实验室测试》(英文

版)。
本标准与ISO10416:2008相比存在技术性差异,这些差异涉及的条款已编入正文中并通过在其外

侧页边空白位置的垂直单线(|)进行了标示,附录A中给出了相应技术性差异及其原因的一览表。
本标准还做了下列编辑性修改:

a) 用“本标准”代替了“本国际标准”;

b) 用小数点‘.’代替了作为小数点的逗号‘,’;

c) 对原文中有文字性错误的地方进行了更正:

1) 原文表2中3.31和3.20进行调换;

2) 原文8.2.16中8mm(3/16in)应改为8mm(5/16in);

3) 原文9.5.5中228.8nm应改为283.3nm;

4) 原文11.2.1.5中73mm(2췍4in)应改为73mm(2췍8in);

5) 原文14.2.7和26.2.6中10000r/min±100r/min应改为1000r/min±100r/min;

6) 原文14.5.1中350g应改为360g;

7) 原文14.7.1中750r/min±50r/min应改为7500r/min±500r/min;

8) 原文16.2.3中5mol应改为5mol/L;

9) 原文式(26)中md 应改为m0;

10) 原文24中23.1.1改为24.1.1;

11) 原文24.3.1.10和25.3.1.10中150℉应改为140℉;

12) 原文25.2.1.1中25℃±1℃(77℉±3℉)应改为105℃±3℃(220℉±5℉);

13) 原文26.4.1中50℃(300℉)应改为50℃(120℉);

14) 原文27.4.1.3和28.4.1.3中6℃(10℉)应改为6℃(43℉);

15) 原文28.2.6.1中6200kPa(460psi)应改为6200kPa(900psi);

16) 原文28.3.1.4中9.87×10-16m2~9.87×10-11 m2(100 mD~100D)应 改 为

1.02×10-13m2~1.02×10-10m2(100mD~100D)。
本标准由全国石油天然气标准化技术委员会(SAC/TC355)提出并归口。
本标准起草单位:中国石油化工集团公司中原石油勘探局钻井工程技术研究院。
本标准主要起草人:甄剑武、雷祖猛、王兴武、张麒麟、孟丽艳、宋士军、赵虎。
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引  言

  本标准采用的钻井液材料测定方法引用自APIRP13I第七版/ISO10416:2002[2]。本标准提供了

更多更严格的测试方法,确保了测试结果的重现性和准确性。本标准适用于实验室测试,如果现场具有

更精密的仪器,通过严格控制试验条件,也可用于现场钻井液测试。
本标准 用 于 测 试 钻 井 液 现 场 维 护 中 的 非 常 规 性 能,与 现 场 测 试 标 准 GB/T16783.1 和

GB/T16783.2相比,测试结果或更精确,或提供了现场测试标准中没有提到性能的测试方法。
用户在使用本标准过程中根据特殊需求可提出更高的或不同的要求,本标准无意于阻止供应商推

出或使用者接受有利于测试技术的改进和创新的替代产品或工程技术方案。当有替代产品或技术推出

时,供应商应提出其技术指标同本标准的差异。
如果试验中需要使用危险化学品,本标准的使用者应有相应的知识并接受使用和处理这些化学品

的培训。使用者应遵从当地、地方及国家的劳动法规和HSE规定。
本标准脚注示例的仪器、试剂和材料是适合的市售产品的实例。给出这一信息是为了方便本标准

的使用者,并不表示对这些产品的认可,如果其他等效产品具有相同的效果,则可使用这些等效产品。
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石油天然气工业 钻井液 实验室测试

1 范围

本标准规定了钻井液材料和钻井液的物理、化学、流变等性能的实验室测试方法。
本标准适用于水基钻井液、油基钻井液以及其他基液或人工配制流体。
本标准不适用于作为控制钻井液性能的详细手册。由于搅拌条件和测试温度对钻井液性能影响显

著,本标准给出了推荐的搅拌条件和测试温度。

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T261 闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法(GB/T261—2008,ISO2719:2002,MOD)

GB/T262 石油产品和烃类溶剂苯胺点和混合苯胺点测定法(GB/T262—2010,ISO2977:1997,

MOD)

GB/T1884 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)(GB/T1884—2000,eqvISO
3675:1998)

GB/T3535 石油产品倾点测定法(GB/T3535—2006,ISO3016:1994,MOD)

GB/T5005—2010 钻井液材料规范(ISO13500:2008,MOD)

GB/T6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法(ISO3696:1987,MOD)

GB/T16783.1 石油天然气工业 钻井液现场测试 第1部分:水基钻井液

GB/T16783.2 石油天然气工业 钻井液现场测试 第2部分:油基钻井液(GB/T16783.2—

2012,ISO10414-2:2002,MOD)

ISO91-1:1992 石 油 计 量 表  第 1 部 分:以 15 ℃ 和 60 ℉ 为 标 准 温 度 的 表(Petroleum
measurementtables—Part1:Tablesbasedonreferencetemperaturesof15℃and60℉)

ISO3007 石油产品和原油 蒸气压力的测定 瑞德(Reid)法(Petroleumproductsandcrudepe-
troleum—Determinationofvapourpressure—Reidmethod)

ISO3104 石油产品 透明和不透明液体 运动黏度的测定和动力黏度的计算(Petroleum
products-Transparentandopaqueliquids-Determinationofkinematicviscosityandcalculationof
dynamicviscosity)

ISO3405:2011 石油产品 常压下蒸馏特性的测定(Petroleumproducts—Determinationofdis-
tillationcharacteristicsatatmosphericpressure)

ISO3839 石油产品 馏分和脂肪族烯烃溴值的测定 电位滴定法(Petroleumproducts—Deter-
minationofbrominenumberofdistillatesandaliphaticolefins—Electrometricmethod)

ASTMD1141 海水代用品(Standardpracticeforpreparationofsubstituteoceanwater)

ASTMD4052 数字密度计测定液体密度和相对密度的试验方法(Standardtestmethodforden-
sityandrelativedensityofliquidsbydigitaldensitymeter)

ASTMD5186 用超临界流体色谱法测定柴油和航空涡轮燃料中芳香烃含量和多核芳香烃含量

的标准试验方法(Standardtestmethodfordeterminationofaromaticcontentandpolynucleararomatic
1
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