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  本规程经国家质量监督检验检疫总局于2006年12月8日批准,并自

2007年6月8日起实施。

    归口单位:全国流量容量计量技术委员会

    起草单位:中国计量科学研究院

国家大容量第一计量站

  本规程委托全国流量容量计量技术委员会负责解释
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液化石油气汽车槽车容量检定规程

本规程参照国际法制计量组织 (OIML)的R80 (1989)Roadandtankers(汽车

罐和铁路罐车)。

1 范围

本规程适用于液化石油气汽车槽车 (以下简称液化气槽车)容量的首次检定、后续

检定和使用中检验。

2 引用文献

OIMLR80 (1989)Roadandtankers (汽车罐和铁路罐车)

GB/T19779—2005 石油和液体石油产品油量计算静态计量

劳动部 [1994]262号 液化气体汽车罐安全监察规程

GB190—1990 危险货物包装标志

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语

3.1 总容量

标准温度20℃时液化气槽车所装载最大的体积量。

3.2 允许充装量

为保证液化气槽车的 (储存)和运输安全,对罐体所规定的安全充装量。

3.3 封头

与罐体圆筒两端焊接的部分。分为大封头、小封头。

3.4 异形罐

由大小封头、大小圆筒及圆台组成的罐体。

3.5 圆台母线长度

沿圆台最小面积边缘至圆台最大面积边缘的距离。

4 概述

液化气槽车是由底盘、罐体、装卸系统、安全附件等部分组成。罐体的结构为钢制

卧式圆筒形或异形圆筒,圆筒两端的封头为半椭球和半球形。
液化气槽车主要用于运输和储存液化石油气。经检定合格的液化气槽车作为计量器

具可以用于液化石油气的收发交接和贸易结算。

5 计量性能要求

液化气槽车总容量的最大允许误差:±1%。
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