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前  言
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本标准起草单位:维柏思特衬布(南通)有限公司、南通海汇科技发展有限公司、上海市纺织工业技
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服装衬布产品命名
规则、标志和包装

1 范围

本标准规定了服装衬布产品的术语和定义、命名规则、标志和包装。
本标准适用于各种材质的机织类、针织类、非织造类服装衬布。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4456 包装用聚乙烯吹塑薄膜

GB5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装

GB/T6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T8946 塑料编织袋通用技术要求

GB/T21244 纸芯

QB/T3811 塑料打包带

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
基布 basefabric
底布经整理后,用于制造服装衬布用的织物。

3.2
粘合衬 fusibleinterlinings
基布经热熔胶涂布加工后制成的服装衬布。

3.3
机织树脂衬 resin-finishedinterliningsofwovenfabrics
由棉、化纤纯纺或混纺纱,经机织制成基布,并经树脂整理后的服装衬布。

3.4
机织树脂黑炭衬 resin-finishedinterliningswithhairofwovenfabrics
由棉、化纤、羊毛纯纺或混纺作经纱,由化纤与牦牛毛或其他动物毛混纺作纬纱,经机织制成基布,

并经树脂整理制成的服装衬布。

3.5
衬衫衬 shirtinterlinings
用于衬衫领子、袖头及门襟等部位的服装衬布。
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