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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T15576—2008《低压成套无功功率补偿装置》。
本标准与GB/T15576—2008相比,主要技术变化如下:
———重新编排了整体结构;
———修改了术语“低压成套无功功率补偿装置”“集中补偿装置”“分组补偿装置”“末端补偿装置”

“涌流”和“额定总容量”的定义(见3.1、3.3、3.4、3.5、3.7和3.14,2008年版的3.1~3.5、3.13);
———增加了术语“集成低压无功功率补偿装置”(见3.2);
———增加了集成低压无功功率补偿装置的性能要求和设计验证(见8.10和9.21);
———修改了按照补偿相数和按照投切电容器元件类型分类两种分类方法(见4.3和4.4,2008年版

的4.3和4.4);
———增加了耐紫外线辐射、机械强度、提升装置、装置外壳的防护等级、外接导线端子的结构要求及

其验证方法(见7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.2、7.7、9.2.4、9.2.5、9.2.6、9.3和9.8);
———修改了验证方式,型式试验改为设计验证(见第9章,2008年版的第6章);
———修改了验证方式,出厂试验改为例行检验(见第10章,2008年版的第7章);
———修改了电气间隙和爬电距离的规定值及其验证方法(见7.3和9.4,2008年版的6.6和7.1.4);
———删除了绝缘电阻验证(见2008版的6.7.1和7.5.2);
———修改介电性能中主电路和辅助电路工频耐受试验电压值及工频耐受试验电压频率(见8.1和

9.9.2,2008年版的6.7.2和7.5.3);
———修改了电磁兼容性(EMC)的性能要求和验证方法(见8.4和9.12,2008年版的6.12);
———删除了单台电动机的补偿(见2008年版的6.11);
———修改了公用电网谐波电压限值和公用电网谐波电流允许值(见8.9,2008年版的6.14);
———增加了温升试验的方法,在验证试验的基础上增加验证比较、验证评估的方法(见9.10);
———修改了机械操作验证,操作次数由50次增加至200次(见9.13,2008年版的7.4);
———修改了噪声的验证方法(见9.14,2008年版的7.10);
———修改了运输和存放的环境温度,改为正常使用条件下的温度(见6.3,2008年版的5.3)。
本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国低压成套开关设备和控制设备标准化技术委员会(SAC/TC266)归口。
本标准起草单位:天津电气科学研究院有限公司、深圳市华冠电气有限公司、索凌电气有限公司、

天津天传电控设备检测有限公司(国家电控配电设备质量监督检验中心)、江苏斯菲尔电气股份有限公

司、湖南电器科学研究院有限公司、浙宝电气(杭州)集团有限公司、浙江省台州成套机电设备有限公司、
杭州电力设备制造有限公司余杭群力成套电气制造分公司、威司克股份有限公司、上海电器科学研究所

(集团)有限公司、库柏(宁波)电气有限公司、宁波奥克斯高科技有限公司、河北卓越电气有限责任公司、
海格电气(惠州)有限公司、河北申科电力股份有限公司、镇江默勒电器有限公司、福建森达电气股份有

限公司、上海柘中电气有限公司、中检质技检验检测科学研究院有限公司、方圆标志认证集团有限公司、
香江科技股份有限公司、上海友邦电气(集团)股份有限公司、友邦电气(平湖)股份有限公司、上海宝临

电气集团有限公司、盛隆电气集团有限公司、中安达电气科技股份有限公司、河北沃邦电力科技有限公

司、红光电气集团有限公司、浙江三辰电器股份有限公司、深圳市光辉电器实业有限公司、山东厚俞实业

有限公司、天津天传电控配电有限公司。
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低压成套无功功率补偿装置

1 范围

本标准规定了低压成套无功功率补偿装置(以下简称装置)的术语和定义、分类、使用条件、结构和

性能要求、设计验证和例行检验。
本标准适用于额定交流电压不超过1000V(或1140V)、频率不超过1000Hz的低压成套无功功

率补偿装置。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1094.6 电力变压器 第6部分:电抗器

GB/T3768 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简

易法

GB/T4025 人机界面标志标识的基本和安全规则 指示器和操作器件的编码规则

GB/T4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T5169.5 电工电子产品着火危险试验 第5部分:试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试

验方法和导则

GB/T7251.1—2013 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则

GB/T7251.8—2020 低压成套开关设备和控制设备 第8部分:智能型成套设备通用技术要求

GB/T12747.1 标称电压1000V及以下交流电力系统用自愈式并联电容器 第1部分:总则 
性能、试验和定额 安全要求 安装和运行导则

GB/T14549—1993 电能质量 公用电网谐波

GB/T16895.21 低压电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护

GB/T16935.1—2008 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验

GB/T20138 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)

GB/T20641 低压成套开关设备和控制设备 空壳体的一般要求

GB/T29312—2012 低压无功功率补偿投切装置

JB/T9663—2013 低压无功功率自动补偿控制器

IEC60085 电气绝缘 耐热性评定和设计分级(Electricalinsulation—Thermalevaluationand
designation)

IEC60216(所有部分) 电气绝缘材料 耐热性(Electricalinsulatingmaterials—Propertiesof
thermalendurance)

IEC60445 人机界面标志标识的基本和安全规则 设备端子、导体端子和导体的标识(Basicand
safetyprinciplesforman-machineinterface,markingandidentification—Identificationofequipment
terminals,conductorterminationsandconductors)
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