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户外用木材涂料人工老化试验方法

1 范围

本标准规定了户外用木材涂料人工老化性能测试的术语和定义、原理、试验装置、试样制取、试验步

骤、结果与评定和试验报告。
本标准适用于户外用木材涂料的人工老化性能测试。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4893.4—2013 家具表面漆膜理化性能试验 第4部分:附着力交叉切割测定法

GB/T4893.6—2013 家具表面漆膜理化性能试验 第6部分:光泽测定法

GB/T6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T9761—2008 色漆和清漆 色漆的目视比色

GB/T11186.2 漆膜颜色的测量方法 第2部分:颜色测量

GB/T11186.3 漆膜颜色的测量方法 第3部分:色差计算

GB/T33568—2017 户外用木材涂饰表面老化等级与评价方法

GB/T33569—2017 户外用木材涂饰表面人工老化试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
对照样 control
选择用作参照值的被检样品。所有其他样品都与其作比较。
[GB/T33569—2017,定义3.1]

3.2 
剥落 peeling
一道或多道涂层脱离其下涂层,或者涂层完全脱离底材的现象。
[GB/T33569—2017,定义3.2]

3.3 
开裂 cracking
由表面老化引起漆膜出现裂纹的外观变化。
[GB/T33569—2017,定义3.3]

3.4 
粉化 chalking
漆膜表面由于其一种或多种漆基的降解以及颜料的分解,而呈现出疏松附着细粉的现象。
[GB/T33569—2017,定义3.4]
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