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前　　言

　　本标准与ＸＢ／Ｔ１０２—１９９５《氟碳铈矿独居石混合精矿》相比，主要变化如下：

———产品牌号改用数字牌号；

———删除特一级品、特二级品两个品级；

———各牌号增加对水分的考核指标；

———对非稀土杂质氟含量作适当调整。

本标准由全国稀土标准化技术委员会提出。

本标准由全国稀土标准化技术委员会归口并负责解释。

本标准由内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司负责起草。

本标准由甘肃稀土新材料股份有限公司参加起草。

本标准主要起草人：郭美琴、王静、陈宏超、李穗楠、高宗德。

本标准所替标准的历次版本发布情况：

———ＸＢ／Ｔ１０２—１９９５。
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氟碳铈矿独居石混合精矿

１　范围

本标准规定了氟碳铈矿独居石混合精矿的要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于经选矿所得的氟碳铈矿独居石混合精矿，供提取稀土化合物以及冶炼稀土合金。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ１２６９０．３　稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法　重量法测定稀土氧化物中水

分量

ＧＢ／Ｔ１８１１４．１　独居石精矿化学分析方法　稀土和钍氧化物总量测定

３　要求

３．１　化学成分

氟碳铈矿独居石混合精矿的化学成分应符合表１规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行

协商。

表１

产品牌号

化学成分（质量分数）／％

ＲＥＯ

不小于

非稀土杂质含量　不大于

Ｆ ＣａＯ

水分

不大于

００００６０ ６０ １０ ９ １２．５

００００５５ ５５ １０ １３ １２．５

００００５０ ５０ １２ １５ １２．５

００００４５ ４５ １５ — １２．５

００００４０ ４０ １５ — １２．５

００００３５ ３５ ２０ — １２．５

００００３０ ３０ ２０ — １２．５

３．２　外观

本产品为粉末状，颜色随稀土品位升高由深褐色到黄绿色。产品应洁净，无肉眼可见夹杂物。

４　试验方法

４．１　产品中稀土总量分析方法参照ＧＢ／Ｔ１８１１４．１的规定进行。

４．２　产品中非稀土杂质含量的分析方法按供方现行方法进行。

４．３　产品中水分的分析方法参照ＧＢ／Ｔ１２６９０．３的规定进行。

４．４　数值修约按ＧＢ／Ｔ８１７０的规定进行。
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