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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件等同采用ISO/TS18409:2018《液压传动 软管和软管总成 收集流体样本分析清洁度的

方法》,文件类型由ISO的技术规范调整为我国的国家标准化指导性技术文件。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由全国液压气动标准化技术委员会(SAC/TC3)归口。
本文件起草单位:深圳市科斯腾液压设备有限公司、广州高铁计量检测股份有限公司、浙江松乔气

动液压有限公司、江苏耀坤液压股份有限公司、厦门擎华智能传动有限公司、济南液压泵有限责任公司、
宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)、北京机械工业自动化研究所有限公司。

本文件主要起草人:王学国、陈国光、楼仲宇、周锋、刘传锋、郑智剑、谢尚斌、曹巧会。
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引  言

  在液压流体动力系统中,动力是通过在密闭回路内的受压液体传递和控制的。在回路中,流体通过

管路在元件间流动。管路包括软管和软管总成。
在液压系统中,流体具有润滑液压元件运动部件的功能。液压油中的固体颗粒会造成元件磨损,导

致效率下降、部件寿命缩短及可靠性降低。因此,液压油的污染度对于系统的无故障运行和延长服役寿

命非常重要。
元件在制造完毕后和投入使用前的清洁度需符合要求。安装前需收集软管或软管总成中的流体样

本,分析清洁度。
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液压传动 软管和软管总成
收集流体样本分析清洁度的方法

1 范围

本文件描述了两种收集流体样本的方法,用于分析特定内径和长度范围内液压软管或软管总成的

清洁度。
本文件是ISO18413:2015的具体应用,见附录A和附录B。
本文件给出的两种方法仅适用于收集固体颗粒污染物,不适用于收集液体或油脂类污染物。
本文件不提供软管总成的生产过程的清洗方法。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

ISO3722 液压传动 流体取样容器 净化方法的鉴定和控制(Hydraulicfluidpower—Fluid
samplecontainers—Qualifyingandcontrollingcleaningmethods)

注:GB/T17484—1998 液压油液取样容器 净化方法的鉴定和控制(idtISO3722:1976)

ISO4405 液压传动 油液污染 用重量分析方法测定颗粒污染(Hydraulicfluidpower—Fluid
contamination—Determinationofparticulatecontaminationbythegravimetricmethod)

注:GB/T27613—2011 液压传动 液体污染 采用称重法测定颗粒污染度(ISO4405:1991,MOD)

ISO4406 液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号(Hydraulicfluidpower—Fluids—Method
forcodingthelevelofcontaminationbysolidparticles)

注:GB/T14039—2002 液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号(ISO4406:1999,MOD)

ISO4407 液压传动 液体污染 采用光学显微镜测定颗粒污染度的方法(Hydraulicfluidpow-
er—Fluidcontamination—Determinationofparticulatecontaminationbythecountingmethodusingan
opticalmicroscope)

注:GB/T20082—2006 液压传动 液体污染 采用光学显微镜测定颗粒污染度的方法(ISO4407:2002,IDT)

ISO4788 实验室玻璃仪器 量筒(Laboratoryglassware—Graduatedmeasuringcylinders)
注:GB/T12804—2011 实验室玻璃仪器 量筒(ISO4788:2005,NEQ)

ISO5598 流体传动系统及元件 词汇(Fluidpowersystemsandcomponents—Vocabulary)
注:GB/T17446—2012 流体传动系统及元件 词汇(ISO5598:2008,IDT)

ISO11500 液压传动 采用遮光原理的自动颗粒计数法测定液样颗粒污染度(Hydraulicfluid
power—Determinationoftheparticulatecontaminationlevelofaliquidsamplebyautomaticparticle
countingusingthelight-extinctionprinciple)

注:GB/T37163—2018 液压传动 采用遮光原理的自动颗粒计数法测定液样颗粒污染度(ISO11500:2008,

MOD)

ISO18413 液压传动 零件和元件的清洁度 与污染物的收集、分析和数据报告相关的检验文件

和准 则 (Hydraulicfluidpower—Cleanlinessofcomponents—Inspectiondocumentandprinciples
relatedtocontaminantextractionandanalysis,anddatareporting)
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