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前  言

  GB/T17889《梯子》由以下4部分组成:
———第1部分:术语、型式和功能尺寸;
———第2部分:要求、试验和标志;
———第3部分:使用说明书;
———第4部分:带有单个或多个铰链的梯子。
本部分是GB/T17889的第3部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译等同采用欧洲标准EN131-3:2007《梯子 第3部分:使用说明书》。
为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:
———在第1章中增加了本部分适用的范围;
———删除了欧洲标准的第2章;
———对2.1的定义做了编辑性修改。
本部分由全国机械安全标准化技术委员会(SAC/TC208)提出并归口。
本部分起草单位:中机生产力促进中心、天津市金锚集团有限责任公司、苏州市华测检测技术有限

公司、南京林业大学光机电仪工程研究所。
本部分主要起草人:宁燕、李杰、朱平、居荣华、李勤、李士森、孙华山、卢锦峰、富锐、李春平、张晓飞、

汪希伟、刘治永。
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梯子 第3部分:使用说明书

1 范围

GB/T17889的本部分给出了GB/T17889.1所涵盖的且满足GB/T17889.1、GB/T17889.2要

求的梯子的安全使用建议,以及满足GB/T17889.4要求且用作自立式或倚靠式梯子的带有单个或多

个铰链的梯子的安全使用建议。
本部分适用于GB/T17889.1涵盖的梯子,也适用于用作自立式或倚靠式梯子的带有单个或多个

铰链的梯子。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1
生产者 producer
产品制造商,或者其他通过在产品上加贴自身名称、商标、或其他区别性标记而以生产者身份出现

的个人或公司,或者改装产品的个人或公司,或者供应链中其采取的行动会影响产品安全性能的其他专

业人员或公司。

2.2
经销者 distributor
供应链中所采取的行为不会影响产品安全性能的专业人员或公司。

2.3
所有者 owner
购买或拥有梯子的个人或公司。
注:所有者可以自己使用梯子,也可以将梯子提供给其他使用人。

2.4
使用者 user
使用梯子的个人。

2.5
伤害 harm
对人造成的人身伤害或健康损害,或对财产或环境的损害。

2.6
危险 hazard
潜在伤害源。

2.7
风险 risk
会造成伤害的危险发生的概率以及伤害的严重程度。

3 提供使用说明书

生产者应对使用说明书的内容负责,并保证随同每架梯子提供使用说明书。
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