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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由工业和信息化部提出。
本标准由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC114)归口。
本标准起草单位:海南热带汽车试验有限公司、中国第一汽车股份有限公司技术中心、国家汽车质

量监督检验中心(襄阳)、一汽-大众汽车有限公司。
本标准主要起草人:李小寅、陈海燕、王建兵、李菁华、杨兆国、柳立志、张岳。
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汽车非金属材料及部件
自然曝露试验方法

1 范围

本标准规定了汽车非金属材料及部件自然曝露试验方法的原理、曝露场地、曝露场设备、试验样品、
试验期限、试验程序和试验报告。

本标准适用于汽车非金属材料及部件自然环境条件下的曝露试验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T3511 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐候性

GB/T3681 塑料 自然日光气候老化、玻璃过滤后日光气候老化和菲涅耳镜加速日光气候老化

的暴露试验方法

GB/T6739 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

GB/T8807 塑料镜面光泽试验方法

GB/T9286 色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T9754 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定

GB/T11186 漆膜颜色的测量方法(所有部分)
GB/T15596 塑料在玻璃下日光、自然气候或实验室光源暴露后颜色和性能变化的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

太阳总辐射totalsolarradiation
所有波长小于3000nm的自然光形成的辐射。

3.2
紫外辐射ultravioletradiation
所有波长小于400nm的自然光形成的辐射。

3.3
保留样品 filespecimen
在特定环境条件下保存,作为曝露试验过程中比对评价用的基准参照样品。

3.4
自然气候老化naturalweathering
试样在室外自然大气环境条件下曝露,受到环境因素的作用发生的各种不可逆的化学和物理变化,

使其各种性能劣化的总称。
3.5

直接曝露试验 directexposure
试样直接置于自然大气环境中,随时间变化而出现不同程度老化现象的试验。
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