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引  言

JJG705—2014 《液相色谱仪》的编写是以JJF1001—2011 《通用计量术语及定

义》、JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》为基础和依据,对JJG705—2002
《液相色谱仪》进行修订的。

与JJG705—2002 《液相色谱仪》相比,除编辑性修改外,本规程主要技术内容有

如下变化:
———增加了蒸发光散射检测器;
———删掉了检测器换挡误差的检定项目;
———荧光检测器检定用标准物质改为萘-甲醇溶液;
———示差折光率检测器检定用标准物质改为甲醇中胆固醇溶液;
———整机定性重复性由原来的1.5%修改为1.0%;
———检测器基线噪声和漂移采集时间由原来的1h改为30min。

JJG705的历次版本发布情况为:
———JJG705—2002;
———JJG705—1990。
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液相色谱仪检定规程

1 范围

本规程适用于配有紫外-可见光检测器、二极管阵列检测器、荧光检测器、示差折

光率检测器和蒸发光散射检测器的液相色谱仪的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

JJG537—2006 荧光分光光度计

3 概述

液相色谱仪 (以下简称仪器)是由输液系统、进样系统、分离系统、检测系统和数

据处理系统等部分组成的分析仪器,图1是其组成的方框图。液相色谱仪根据样品中各

组分在色谱柱内固定相和流动相间分配或吸附等特性的差异,由流动相将样品带入色谱

柱中进行分离,经检测器检测并通过数据处理系统记录色谱图,依据各组分的保留时间

和响应值 (峰面积或峰高)进行定性和定量分析。

图1 液相色谱仪组成方框图

4 计量性能要求

4.1 输液系统

4.1.1 输液管路接口紧密牢固,在规定的压力范围内无泄漏。

4.1.2 泵流量设定值误差SS 和流量稳定性SR 应符合表1的要求。

4.1.3 梯度最大允许误差Gc:±3% 。
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