
书书书

犐犆犛８１．０８０
犙４４

中华人民共和国黑色冶金行业标准

犢犅／犜４０７８．１—２００３
代替ＹＢ／Ｔ４０７８—１９９１

氧化锆质耐火材料化学分析方法

第１部分：苯羟乙酸重量法

测定氧化锆（铪）量

犆犺犲犿犻犮犪犾犪狀犪犾狔狊犻狊狅犳狕犻狉犮狅狀犻犪狉犲犳狉犪犮狋狅狉犻犲狊—

犘犪狉狋１：犇犲狋犲狉犿犻狀犪狋犻狅狀狅犳狕犻狉犮狅狀犻犪狅狓犻犱犲—犕犪狀犱犲犾犻犮犪犮犻犱犵狉犪狏犻犿犲狋狉犻犮犿犲狋犺狅犱

２００３０３１８发布 ２００３０６０１实施

国家经济贸易委员会 发 布



书书书

中 华 人 民 共 和 国 黑 色 冶 金

行 业 标 准

氧化锆质耐火材料化学分析方法

第１部分：苯羟乙酸重量法

测定氧化锆（铪）量

ＹＢ／Ｔ４０７８．１—２００３



中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行

北京西城区复兴门外三里河北街１６号

邮政编码：１０００４５

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｐｃ．ｎｅｔ．ｃｎ

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｂ１６８．ｃｎ

电话：（０１０）５１２９９０９０、６８５２２００６

２００３年７月第一版



书号：１５５０６６·２１７９２４

版权专有　侵权必究
举报电话：（０１０）６８５２２００６



书书书

前　　言

　　ＹＢ／Ｔ４０７８《氧化锆质耐火材料化学分析方法》分为以下２个部分：

———第１部分：苯羟乙酸重量法测定氧化锆（铪）量。

———第２部分：ＥＤＴＡ容量法测定氧化锆（铪）量。

本部分为ＹＢ／Ｔ４０７８—２００３的第１部分。

本部分代替ＹＢ／Ｔ４０７８—１９９１《锆质定径水口砖化学分析方法　苦杏仁酸重量法测定二氧化锆

（铪）量》。

本部分与ＹＢ／Ｔ４０７８—１９９１相比主要变化如下：

———增加了前言、规范性引用文件、质量保证和控制、试验报告等章；

———对试样制备作了详细规定，增加了可操作性；

———将“测定范围（质量分数）为６０．００％～８０．００％”扩展为“测定范围（质量分数）为５０．００％～９８．００％”；

———增加了对分析值修约位数的规定，并允许采用其他规定；

———按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００《标准化工作导则　第１部分：标准的结构和编写规则》和ＧＢ／Ｔ２０００１．４—２００１

《标准编写规则　第４部分：化学分析方法》的规定对结构和格式进行了调整。

本部分的附录Ａ是规范性附录。

本部分由全国耐火材料标准化技术委员会（ＣＳＢＴＳ／ＴＣ１９３）提出并归口。

本部分起草单位：洛阳耐火材料研究院、青岛双鹰耐火材料有限公司。

本部分主要起草人：梁献雷、刘秋华、郭秋红、晏文慧、徐文相。

本部分所代替的历次版本发布情况为：

———ＹＢ／Ｔ４０７８—１９９１。
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氧化锆质耐火材料化学分析方法

第１部分：苯羟乙酸重量法测定氧化锆（铪）量

１　范围

本部分规定了苯羟乙酸重量法测定氧化锆（铪）量的方法。仲裁分析采用本方法。

本部分适用于氧化锆质耐火材料中氧化锆（铪）量的测定。测定范围（质量分数）为５０．００％～

９８．００％。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ１０３２５　定形耐火制品抽样验收规则

ＧＢ／Ｔ１７６１７　耐火原料和不定形耐火材料　取样

３　原理

试样用氟化氢钾熔融，加入硫酸冒烟赶尽氟后，用氨水分离碱金属硫酸盐，沉淀用盐酸溶解，于

２ｍｏｌ／Ｌ的热盐酸介质中，加入苯羟乙酸使其生成苯羟乙酸锆（铪）白色絮状沉淀，保温陈化后，转变为

晶形沉淀，于９５０℃灼烧，以氧化物形式称量。

４　试剂

４．１　氟化氢钾。

４．２　氯化铵。

４．３　氯化铵溶液（２０ｇ／Ｌ）。

４．４　苯羟乙酸溶液（１００ｇ／Ｌ）：过滤后使用。

４．５　苯羟乙酸溶液（１０ｇ／Ｌ）：用盐酸（１＋９）配制。

４．６　盐酸（１＋１）。

４．７　氨水（ρ０．９０ｇ／ｍＬ）。

４．８　无水乙醇。

４．９　硫酸（１＋１）。

４．１０　甲基红指示剂（１ｇ／Ｌ）：称取０．１ｇ甲基红溶于６０ｍＬ乙醇（４．８）中，加水至１００ｍＬ。

５　仪器

５．１　天平（感量０．１ｍｇ）。

５．２　铂皿（≥７５ｍＬ）。

５．３　铂坩埚或瓷坩埚（３０ｍＬ）。

５．４　恒温水浴。

５．５　高温炉：最高使用温度≥１１００℃，且能自动控温的箱式电炉。
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