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前　　言

　　本标准代替ＹＳ／Ｔ１２６—１９９２《氧化铝生产专用设备能耗等级》。与ＹＳ／Ｔ１２６—１９９２相比，本次修

订做了以下修改：

———增加了管道化溶出装置工艺能耗等级；

———增加了单管预热高压釜溶出工艺能耗等级；

———增加了降膜蒸发器工艺能耗等级；

———增加了悬浮焙烧炉工艺能耗等级；

———删除了高压溶出工艺能耗等级；

———删除了焙烧窑工艺能耗等级。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由中国铝业股份有限公司河南分公司负责起草。

本标准由中国铝业股份有限公司贵州分公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所、中国铝业股

份有限公司广西分公司、中国铝业股份有限公司山东分公司参加起草。

本标准主要起草人：肖钊铝、牛利民、芦东、石亚飞、司志勇、周江筑、董放战、邵本玲。
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氧化铝生产专用设备能耗等级

１　范围

本标准规定了氧化铝生产专用设备单位产品的能耗等级指标和计算方法。

本标准适用于氧化铝生产专用设备石灰炉、熟料窑、单管预热高压釜溶出机组、管道化溶出系统、

脱硅系统、管式蒸发器、降膜蒸发器、悬浮焙烧炉的单位产品能耗的计算与考核。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。但鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否

可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２５８９　综合能耗计算通则

ＧＢ／Ｔ３４８４　企业能量平衡通则

ＧＢ／Ｔ１２７２３　产品单位产量能源消耗定额编制通则

ＧＢ１７１６７　用能单位能源计量器具配备和管理通则

３　技术要求

氧化铝生产专用设备单位产品能耗等级见表１。

表１

设　备　名　称
单位产品能耗等级，不大于

符号 单位 目标级 新建准入级 限定级

石灰炉 犈Ｓ ｋｇｃｅ／ｔ ６１ ６４ ７４

熟料窑ａ 犈Ｌ ｋｇｃｅ／ｔ １６５ １８０ ２００

溶出器
单套管预热—高压釜 犈ＲＤ ｋｇｃｅ／ｍ

３ ２４ ２６ ３０

管道化 犈ＲＧ ｋｇｃｅ／ｍ
３ ８ １２ １４

脱硅器ｂ 犈Ｔ ｋｇｃｅ／ｍ
３ ８ １０ １４

蒸发器

管式种分蒸发器 犈ＺＺ ｋｇｃｅ／ｔ ３９ ５４ ６４

管式碳分蒸发器 犈ＺＣ ｋｇｃｅ／ｔ ３５ ４２ ４８

降膜蒸发器 犈ＺＪ ｋｇｃｅ／ｔ ３０ ３６ ４４

悬浮焙烧炉 犈Ｂ ｋｇｃｅ／ｔ ９６ １００ １２０

　　ａ 表中所列指标是在熟料铝硅比（Ａ／Ｓ）等于２．６时制定的，当熟料铝硅比（Ａ／Ｓ）变化时，应按４．２．２．２进行计算。

ｂ根据间接加热脱硅工艺制定。

４　能耗计算原则及计算方法

４．１　计算原则

４．１．１　报告期内的能源消耗量

报告期内的能源消耗量有两种计算方法。

方法一：报告期内的能源消耗量＝企业购入能源量±库存能源量－生活用能量－企业工程建设用
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