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标准数字时钟检定规程

本规程适用于新制造、使用中和修理后的标准数字时钟的检定。

一 概  述

1 标准数字时钟是用数字显示时、分、秒的计时装置。时钟的主振器为石英晶体振荡

器或原子频标。标准时钟除主振器外还包含三部分:分频器和译码显示器;同步装置;
精密延时调节器。

标准数字时钟主要用于精密时间同步系统保持标准时间。

二 技 术 要 求

2 主振器频率:1MHz,5MHz或10MHz。

3 显示时间:s,min,h (最大24h);具有秒脉冲输出 (1pps)。

4 同步不确定度:用外界参考秒脉冲同步,一次同步后的不确定度为 (0.2~2)μs。

5 延时范围:0.1μs~1s(最小步进0.1μs);或1μs~1s(最小步进1μs)。

6 钟的速率

主振器采用石英晶体振荡器:(0.1~1)ms/d;
主振器采用原子频标:(0.1~10)μs/d。

7 钟的加速率

主振器采用石英晶体振荡器:(1~100)μs/d2;
主振器采用原子频标:可以忽略。

三 检 定 条 件

8 检定环境条件

8.1 环境温度可在 (15~30)℃范围内选择,检定过程中温度变化不应超过±2℃。

8.2 相对湿度:65%±15%。

8.3 电源电压:220 (1±10%)V。

8.4 周围无强电磁场干扰。

9 检定用仪器设备

9.1 参考时钟:速率和加速率应至少比被检时钟小一个数量级,并具有延时功能。

9.2 时间间隔测量仪

9.2.1 被检时钟的主振器为石英晶体振荡器时,所用时间间隔测量仪的分辨率为

0.1μs;

9.2.2 被检时钟的主振器为原子频标时,所用时间间隔测量仪的分辨率为0.01μs。
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