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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB4814—1984《原木材积表》,与GB4814—1984相比,主要技术变化如下:
———将标准性质由强制性修改为推荐性;
———增加了规范性引用文件;
———将短原木、小径原木、超长原木的材积纳入本标准中,原“原木材积表”不变;
———补充和完善了检尺长0.5m~20.0m、检尺径4cm~120cm的原木材积值;
———删除了附录A。
本标准由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC41)提出并归口。
本标准负责起草单位:东北林业大学。
本标准参加起草单位:安徽农业大学、黑龙江省林业科学院、黑龙江省通河县林业局、中华人民共和

国黑龙江出入境检验检疫局、南京林业大学、西南林业大学。
本标准主要起草人:刘一星、于海鹏、崔永志、黄庆丰、黄晓山、张善君、刘镇波、王传贵、吴晓斌、

潘彪、邱坚、吴文友。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB4814—1984。
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原 木 材 积 表

1 范围

本标准规定了国产原木材积的计算方法。
本标准适用于所有树种的原木材积的查定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T144 原木检验

3 原木材积计算公式

3.1 检尺长0.5m~1.9m原木材积计算公式

检尺径为8cm~120cm、检尺长0.5m~1.9m的短原木材积由式(1)确定。

V =0.8L(D+0.5L)2÷10000 …………………………(1)

  式中:

V———原木的材积,单位为立方米(m3);

L———原木的检尺长,单位为米(m);

D———原木的检尺径,单位为厘米(cm)。

3.2 检尺长2.0m~10.0m原木材积计算公式

3.2.1 检尺径为4cm~13cm、检尺长2.0m~10.0m的小径原木材积由式(2)确定。

V =0.7854L(D+0.45L+0.2)2÷10000 …………………………(2)

  式中:

V———原木的材积,单位为立方米(m3);

L———原木的检尺长,单位为米(m);

D———原木的检尺径,单位为厘米(cm)。

3.2.2 检尺径14cm~120cm、检尺长2.0m~10.0m的原木材积由式(3)确定。

V =0.7854L[D+0.5L+0.005L2+0.000125L(14—L)2(D—10)]2÷10000 ……(3)

  式中:

V———原木的材积,单位为立方米(m3);

L———原木的检尺长,单位为米(m);

D———原木的检尺径,单位为厘米(cm)。

3.3 检尺长10.2m以上原木材积计算公式

检尺径14cm~120cm、检尺长自10.2m以上的超长原木材积由式(4)确定。
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