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引  言

  本规范依照GB/T12703.5—2010 《纺织品 静电性能的评定 第5部分:摩擦带

电电压》制定。
本规范为首次发布。
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转鼓式摩擦静电测试仪校准规范

1 范围

本规范适用于新制造、使用中和修理后的转鼓式织物摩擦静电仪 (以下简称摩擦式

静电仪)的校准规范。其他结构相同或类似的摩擦式静电仪的校准也可参照执行。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T12703.5—2010 纺织品 静电性能的评定 第5部分:摩擦带电电压

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 摩擦带电电压 Frictionchargedvoltage
在一定的张力条件下,试样与标准布摩擦产生的电压。

4 概述

转鼓式织物摩擦静电仪工作原理为:包缠在以一定速度转动的转鼓上的数块样品与

在一定的张力条件下的标准布相互摩擦,使试样带电。并通过测量电极以感应方式测量

试样上所带静电的电压。以此时产生的最高电压及平均电压对试样进行评级,从而对着

装者内衣与外衣摩擦带电的程度进行评价。

5 主要技术指标

5.1 外观要求

5.1.1 转鼓式织物摩擦静电仪在适当的部位应有铭牌,铭牌上需标明型号、规格、制

造厂、出厂编号和出厂年月。

5.1.2 转鼓式织物摩擦静电仪外观无影响计量性能的缺陷,控制面板各表盘清晰。

5.2 电气安全性

转鼓式织物摩擦静电仪的电源部分应安全可靠,机壳应有效接地,电源与机壳的绝

缘电阻≥5MΩ。地线与机壳的接地电阻≤1Ω。

5.3 计量性能指标

5.3.1 测量电极的极板直径 (20±1)mm。

5.3.2 校准电极与样品框间距量块 (15±0.2)mm。

5.3.3 转鼓外径 (150±1)mm,宽 (60±1)mm。

5.3.4 转鼓转速 (400±10)r/min。

5.3.5 标准布夹:宽 (25±1)mm×长 (130±3)mm。
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