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前　　言

　　本标准是对ＬＹ／Ｔ１１８８—１９９６《链锯　导板》的首次修订。

本标准与ＬＹ／Ｔ１１８８—１９９６相比主要变化如下：

———增加了标准的英文标题；

———修改了规范性引用文件（１９９６年版的第２章，本版的第２章）；

———增加了１１个术语（１９９６年版的第３章，本版的第３章）；

———修改了导板的结构及类型（１９９６年版的图１，本版的图１）；

———修改了导板型号（１９９６年版的４．１，本版的４．１）；

———删除了导板全长的名义尺寸规格（１９９６年版的４．２）；

———修改了导板槽尺寸与锯链匹配的关系（１９９６年版的表１，本版的表１）；

———修改了导轨面的硬度值要求（１９９６年版的５．２，本版的５．２）；

———修改了导板体静载试验后的残余挠度规定值（１９９６年版的表２，本版的表２）；

———修改了导板寿命规定值（１９９６年版的表３，本版的表３）；

———修改了导板体导轨面的硬度检测方法（１９９６年版的６．１，本版的６．１）；

———修改了导板体静载试验方法（１９９６年版的６．２，本版的６．３）；

———修改了导板寿命试验方法（１９９６年版的６．３，本版的６．４）；

———增加了导板有效长度优选数系列（本版的附录Ａ）。

本标准自实施之日起代替ＬＹ／Ｔ１１８８—１９９６。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由全国林业机械标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：金华市辉煌工具有限公司、南京林业大学。

本标准主要起草人：许林云、赵志火、林石、杨宏博、朱羽明、赵志杰、卫家楣。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＬＹ／Ｔ１１８８—１９９６。

Ⅰ

犔犢／犜１１８８—２００７



链锯　导板

１　范围

本标准规定了导板的术语、型号、规格、技术要求、试验方法、检验规则和包装要求。

本标准适用于油锯及手提式电链锯的导板。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２３０．１　金属洛氏硬度试验　第１部分：试验方法（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｋ、Ｎ、Ｔ标尺）

（ＧＢ／Ｔ２３０．１—２００４，ＩＳＯ６５０８１：１９９９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１９５８　产品几何量技术规范（ＧＰＳ）　形状和位置公差　检测规定

ＧＢ／Ｔ２８２９　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ３０７７　合金结构钢（ＧＢ／Ｔ３０７７—１９９９，ｎｅｑＤＩＮＥＮ１００８３１：１９９１）

ＧＢ／Ｔ４３４０．１　金属维氏硬度试验　第１部分：试验方法（ＧＢ／Ｔ４３４０．１—１９９９，ｅｑｖＩＳＯ６５０７１：

１９９７）

ＧＢ／Ｔ１３３８４　机电产品包装通用技术条件

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

导板　犵狌犻犱犲犫犪狉

支撑锯链并为其导向的构件。

　　注：导板的结构及类型如图１所示。
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