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车辆电磁场相对于人体曝露的测量方法

1 范围

本标准规定了人体所处车辆环境的低频磁场发射的测量方法。
本标准所涉及的频率范围为10Hz~400kHz。
本标准适用于L、M、N类车辆。
本标准不适用于车辆无线充电状态测量。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3730.1 汽车和挂车类型的术语和定义

GB/T4365—2003 电工术语 电磁兼容

GB/T5337 汽车电器、灯具和仪表名词术语

GB8702—2014 电磁环境控制限值

GB/T15089 机动车辆及挂车分类

GB18285—2005 点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)

GB/T19596 电动汽车术语

GB/T29259 道路车辆 电磁兼容术语

IEC62311:2008 电子和电气设备与人相关的电磁场辐射量限制的评估(0Hz~300GHz)[As-
sessmentofelectronicandelectricalequipmentrelatedtohumanexposurerestrictionsforelectromag-
neticfields(0Hz~300GHz)]

3 术语和定义

GB/T3730.1、GB/T4365—2003、GB/T5337、GB8702—2014、GB/T15089、GB18285—2005、

GB/T19596、GB/T29259界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
磁感应强度 magneticinductionstrength
矢量场B,其作用在具有一定速度的带电粒子上的力等于速度与B 矢量积,再与粒子电荷的乘积,

其单位为特斯拉(T)。在空气中,磁感应强度等于磁场强度乘以磁导率μ0,即B=μ0H。
[GB8702—2014,定义3.8]

3.2 
公众曝露 generalpublicexposure
公众所受的全部电场、磁场、电磁场照射,不包括职业照射和医疗照射。

3.3 
内燃机 internalcombustionengine
将燃料燃烧的化学能转变成热能,然后又把热能变成机械能的机器,并且这种能量转换过程是在发
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