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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1—2012
《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范技术指标参考了FZ/T60029—1999 《毛毯脱毛测试方法》。
本规范为首次发布。

Ⅱ

JJF(纺织)084—2019



织物脱毛测试仪校准规范

1 范围

本规范适用于织物脱毛测试仪 (以下简称脱毛仪)的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

JJF1071—2010 国家计量校准规范编写规则

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

脱毛仪用于各种纤维的毛毯、人造皮毛、地毯等各种机织长绒织物脱毛量的测定。
通过对毛刷施加一定压力,在一定速度下,使毛刷与试样表面产生单向直线摩擦运动,
在规定摩擦次数内,测量试样与毛刷摩擦而脱落的纤维量。

脱毛仪由毛刷架、毛刷驱动杆和计数器组成,毛刷架由毛刷支架、毛刷和加压重锤

组成。

4 计量特性

4.1 毛刷支架 (含毛刷)质量:(1090±2.5)g。

4.2 加压重锤质量:(50±1)g、(100±1)g、(200±1)g、(300±1)g。

4.3 毛刷植毛尺寸:长 (74.08±1)mm×宽 (52±1)mm。

4.4 毛丛高度:(15+0.5)mm。

4.5 毛刷动程:(270±1)mm。

4.6 毛刷往复速度:(26±1)次/min。

4.7 张力铗钳口宽度:(147±2)mm。

4.8 张力铗 (含张力重锤)质量:(577±2)g。

5 校准条件

5.1 环境条件

环境温度:室温;
相对湿度:≤80%;
电源要求:AC (220±22)V;
脱毛仪应置于稳固的水平基础上,周围应清洁,无腐蚀性介质,无影响仪器正常工

作的电磁干扰和机械振动。
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