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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009的规则起草。
本标准代替GB/T22335—2008《棉花加工技术规程》。
本标准与GB/T22335—2008相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———增加了术语和定义;
———删除了一般要求;
———修改了人员的要求;
———修改了加工部分的内容和顺序;
———修改了检验的要求。
本标准由中华全国供销合作总社提出。
本标准由全国棉花加工标准化技术委员会(SAC/TC407)归口。
本标准起草单位:邯郸金狮棉机有限公司、中华全国供销合作总社郑州棉麻工程技术设计研究所、

中国棉花协会棉花工业分会、南通棉花机械有限公司、中华棉花集团有限公司、北京中棉机械成套设备

有限公司、北京中棉工程技术有限公司、新疆新棉集团股份有限公司。
本标准主要起草人:杨国庆、关纪培、胡春雷、王瑞霞、苏英杰、邓刚、刘旭明、董春强、朱瑞峰、李树新、

白耀武。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T22335—2008。
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棉花加工技术规范

1 范围

本标准规定了棉花加工过程的基本要求、加工要求和检验要求。
本标准适用于棉花加工企业加工细绒棉、长绒棉。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB1103.1 棉花 第1部分:锯齿加工细绒棉

GB1103.2 棉花 第2部分:皮辊加工细绒棉

GB/T1103.3 棉花 天然彩色细绒棉

GB6975 棉花包装

GB/T18353 棉花加工企业基本技术条件

GB18399 棉花加工机械安全要求

GB/T19635 棉花 长绒棉

GB/T19818 籽棉清理机

GB/T19819 锯齿轧花机

GB/T19820 液压棉花打包机

GB/T20223 棉短绒

GB/T21306 锯齿剥绒机

GB/T21307 皮辊轧花机

GB/T21308 皮棉清理机

GB/T30358 棉花加工工艺系统安装及制作通用技术条件

GB/T32139 棉花加工术语

GH/T1073 皮棉加湿机

GH/T1074 籽棉加湿机

GH/T1075 棉花加工关键设备电气安全技术规范

GH/T1094 籽棉干燥机

3 术语和定义

GB/T32139界定的术语和定义适用于本文件。

4 基本要求

4.1 棉花加工企业在棉花加工过程中,应满足GB/T18353的基本要求。
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