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前　　言

　　本部分的全部技术内容为强制性。

ＧＢ１４５３６《家用和类似用途电自动控制器》分为以下两个部分：

第１部分：通用要求

第２部分：特殊要求

特殊要求又由下列部分组成：

ＧＢ１４５３６．３　电动机热保护器的特殊要求（ｉｄｔＩＥＣ６０７３０２２）；

ＧＢ１４５３６．４　管型荧光灯镇流器热保护器的特殊要求（ｉｄｔＩＥＣ６０７３０２３）；

ＧＢ１４５３６．５　密封和半密封电动机压缩机用电动机热保护器的特殊要求（ｉｄｔＩＥＣ６０７３０２４）；

ＧＢ１４５３６．６　燃烧器电自动控制系统的特殊要求（ｉｄｔＩＥＣ６０７３０２５）；

ＧＢ１４５３６．７　压力敏感电自动控制器的特殊要求（ｉｄｔＩＥＣ６０７３０２６）；

ＧＢ１４５３６．８　定时器和定时开关的特殊要求（ｉｄｔＩＥＣ６０７３０２７）；

ＧＢ１４５３６．９　电动水阀的特殊要求（包括机械要求）（ｉｄｔＩＥＣ６０７３０２８）；

ＧＢ１４５３６．１０　温度敏感控制器的特殊要求（ｉｄｔＩＥＣ６０７３０２９）；

ＧＢ１４５３６．１１　电动机用起动继电器的特殊要求（ｉｄｔＩＥＣ６０７３０２１０）；

ＧＢ１４５３６．１２　能量调节器的特殊要求（ｉｄｔＩＥＣ６０７３０２１１）；

ＧＢ１４５３６．１３　电动门锁的特殊要求（ｉｄｔＩＥＣ６０７３０２１２）；

ＧＢ１４５３６．１４　家用洗衣机电脑程序控制器的特殊要求；

ＧＢ１４５３６．１５　湿度敏感控制器的特殊要求（ｉｄｔＩＥＣ６０７３０２１３）；

ＧＢ１４５３６．１６　电起动器的特殊要求（ｉｄｔＩＥＣ６０７３０２１４）；

ＧＢ１４５３６．１７　锅炉器具中使用的浮子型或电极敏感型水位敏感电自动控制器的特殊要求（ｉｄｔ

ＩＥＣ６０７３０２１５）；

ＧＢ１４５３６．１８　家用和类似用途浮子型水位控制器的特殊要求（ｉｄｔＩＥＣ６０７３０２１６）；

ＧＢ１４５３６．１９　电动气阀的特殊要求，包括机械要求（ｉｄｔＩＥＣ６０７３０２１７）

……

本部分等同采用国际电工委员会ＩＥＣ６０７３０１：２００３（第３．１版）《家用和类似用途电自动控制

器　第１部分：通用要求》。

本部分的结构与ＩＥＣ６０７３０１：２００３完全相同。在本部分中，有对应国家标准的，参照引用国家标

准；暂无国家标准的，则参照引用所列的ＩＥＣ标准。本部分第２章规范性引用文件的编排顺序与

ＩＥＣ６０７３０１不同。

为了便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

ａ）　“本标准”一词改为“本部分”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｃ）　增加了国家标准的前言。

本部分代替 ＧＢ１４５３６．１—１９９８《家用和类似用途电自动控制器 　 第 １ 部分：通用要求》

（ｉｄｔＩＥＣ７３０１：１９９３）。

本部分与ＧＢ１４５３６．１—１９９８相比主要变化如下：

ａ）　增加了附录Ｋ、附录Ｌ、附录 Ｍ、附录Ｎ、附录Ｐ、附录Ｑ、附录Ｒ、附录Ｓ；

ｂ）　在第１７章中，中国用过压试验代替过载试验；
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ｃ）　在第２３章、第２６章、附录Ｈ发生较大变化；

ｄ）　“在某些国家”改为具体国家名称。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｅ、附录Ｇ、附录Ｈ、附录Ｊ、附录Ｌ、附录Ｎ、附录Ｐ、附录Ｑ为

规范性附录；附录Ｄ、附录Ｆ、附录Ｋ、附录 Ｍ、附录Ｒ、附录Ｓ为资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国家用自动控制器标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：广州电器科学研究院、佛山通宝股份有限公司、江苏宝应电器厂、思瑞克斯（广州）

电器有限公司、佛山市顺德区三春电器实业有限公司、江苏常州西玛特电器有限公司、佛山市天朋温控

器有限公司、广东美的制冷设备有限公司、浙江中雁温控器有限公司、广东科龙电器股份有限公司、广州

日用电器检测所、中国质量认证中心、艾默生电气（深圳）有限公司、浙江三花制冷集团公司。

本部分起草人：黄开云、麦丰收、杨风雷、左祥贵、邵志成、杜立、冯辉才、鲍殿生、陈永龙、黄晓峰、

孔睿迅、张伟栋、林建莲、陈雨忠、黎慧。

本部分委托全国家用自动控制器标准化技术委员会负责解释。

本部分替代历次标准发布情况为：

———ＧＢ１４５３６．１—１９９３；

———ＧＢ１４５３６．１—１９９８。
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犐犈犆前言

　　１）　国际电工委员会（ＩＥＣ）是由所有国家电工委员会（ＩＥＣ国家委员会）组成的世界性标准化组

织。ＩＥＣ的宗旨是促进各国在电工和电子领域标准化所有问题上的国际合作。为此目的，

ＩＥＣ除了开展其他活动之外，还出版国际标准、技术规范、技术报告和导则（以下简称为

“ＩＥＣ出版物”）。这些出版物的制定工作是委托技术委员会来完成的。任何ＩＥＣ国家委员

会，只要对此技术感兴趣，均可参加其制定工作。与ＩＥＣ有联系的国际性的、政府的和非政

府的组织亦可参加此项工作。ＩＥＣ和国际标准化组织（ＩＳＯ）遵照双方协议规定的条件，密

切合作。

２）　ＩＥＣ有关技术问题的正式决议或协议由所有对此问题特别关注的ＩＥＣ国家委员会参加的技

术委员会所制定，并尽可能地表达了对所涉及的问题在国际上的一致意见。

３）　ＩＥＣ出版物以推荐形式供国际上使用，并在此意义上为各国家委员会所承认，应尽一切努力

确保ＩＥＣ标准的技术内容是正确的，ＩＥＣ对被终端使用者使用的任何错误翻译不负

责任。　　　　

４）　为了促进国际上的统一，ＩＥＣ各国家委员会应明确地、最大限度地将ＩＥＣ国际标准转化为国

家或地区的标准。ＩＥＣ标准和相应的国家或地区性标准之间如有任何差异，应在国家标准或

地区性标准中清楚地注明。

５）　ＩＥＣ没有制定任何认可的标志程序。如有某设备宣称其符合ＩＥＣ的某一项标准时，ＩＥＣ对此

不负任何责任。

６）　所有使用者应确保他们有本出版物的最新版本。

７）　ＩＥＣ或它的管理者、雇员、雇工或代理人包括专家、技术委员会成员和ＩＥＣ国家委员会对使用

ＩＥＣ出版物造成的任何个人伤害、财产损失或自然灾害引起的直接或间接的任何损失以及费

用（包括法定费用）和超出ＩＥＣ出版物的费用不负责任。

８）　注意本出版物提到的引用标准。出版物中的引用标准对于本标准的正确应用是不可缺少的。

９）　国际出版物的某些标准将涉及到专利权，ＩＥＣ对这些专利权问题概不负责。

国际标准ＩＥＣ６０７３０１由ＩＥＣ／ＴＣ７２：家用自动控制器技术委员会制定。

此加强版ＩＥＣ６０７３０１以第三版（１９９９）［文件７２／４１６／ＦＤＩＳ和７２／４１７／ＲＶＤ］和修订件１（２００３）［文

件７２／５７７／ＦＤＩＳ和７２／５８０／ＲＶＤ］为基础。

版本号为３．１。

边界上的垂线表明基础版已被修订件１修改。

在制定一个完整的家用和类似用途自动控制器国际标准的过程中，必须考虑世界各个地区的实际

情况所形成的不同要求，而且应承认各个国家电气系统和布线规则的差异。

附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｅ、附录Ｇ、附录Ｈ、附录Ｊ、附录Ｌ、附录Ｎ、附录Ｐ和附录Ｑ为本部分

的组成部分。

附录Ｄ、附录Ｆ、附录Ｋ、附录 Ｍ、附录Ｒ和附录Ｓ仅为资料。

关键词字母索引仅为资料。

不同国家的差异，以“注：在某些国家”的形式给出，这些差异见下列条款中：
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２．１．５ １１．１１．１．２ １７．１０

２．７．２ １１．１１．１．３ １７．１０．４

２．７．３ １１．１１．１．４ １７．１２．５

２．１４．２ １２．１．６ １７．１４

４．２．１ １２．３ １８．１．６

６．６．１ 表１３．２，注ｎ １８．１．６．１

表７．２，注ｉ １３．３．４ １８．１．６．２

７．４．３ １４．１．１ １８．１．６．３

７．４．３．２ 表１４．１，注ａ、ｇ １８．４

８．１．１ １４．４ １９．２．４．１

８．４ １５．１ １９．２．５．１

９．３．２ １６．２．１ ２０

９．３．４ １７．１．３．１ ２１．１

９．５．２ 表１７．２．１ ２１．４

表１０．１．４，注ａ １７．２．２ 附录Ｃ

１０．１．４．２ 表１７．２．２ 附录Ｄ

１０．１．４．３ １７．２．３ Ｈ．１１．１２．６

１０．１．１４ １７．２．３．１ Ｈ．２６．１０

１０．１．１６ 表１７．２．３ 表 Ｈ．２６．１０．４

１０．１．１６．１ １７．５．１ Ｈ．２７．１．３

表１０．２．１，注ａ １７．６．２ Ｈ．２７．１．３ａ）

１１．５ １７．７．７ 表 Ｈ．２７．１，注ｇ

１１．８．２ １７．８．４．１ 表Ｋ．１

表Ｋ．２

Ｒ．１

预计在本部分的下一版可能会消除目前由其他技术委员会制定的新的ＩＥＣ标准中出现的这些

差异。

本标准包括２部分：

第１部分：通用要求，包括使用家用和类似用途电器中的或与这些电器配套一起使用的电自动控制

器的一般特性要求的条款。

第１部分与第２部分配合使用，适用于具体类型的控制器或具体用途的控制器。在合理的情况下，

第１部分可能也适用于第２部分未涉及的控制器和根据新原理而设计的控制器，在这种情况下，有必要

考虑增加要求。

见４．３．５．２和４．３．５．３。

第２部分：关于具体类型的控制器的特殊要求。这些特殊要求的条款是补充或修改第１部分的相

应条款。

其中，对于特殊的条款或分条款，第２部分条文指明：

增加———第１部分的条文应与第２部分中增加的要求一起使用；

修改———第１部分的条文应按第２部分中的指示作一些小的修改后使用；

代替———第２部分修改的条文完全代替第１部分的相应条文。

如果不必作任何更改，则在第２部分中指明有关条款或分条款适用。

注：在本部分中使用下列印刷体：

　正文要求：罗马字体

　试验规范：斜体

　注释事项：小罗马字体

委员会决定，此出版物的内容和它的修订件１在２００５年之前保持不变。在此期间，该出版物将被：

Ⅵ
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　●　再确认；

　●　废止；

　●　被修订版本代替，或

　●　增补。

Ⅶ
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家用和类似用途电自动控制器

第１部分：通用要求

１　范围和规范性引用文件

１．１　一般来说，本部分适用于家用和类似用途的设备中的或随这些设备一起使用的电自动控制器，包

括加热、空调及类似用途的控制器。这些设备可以使用电、气体、油、固体燃料、太阳能等或它们的组合

能源。

１．１．１　本部分适用于电自动控制器固有的安全，适用于与设备安全有关的操作值、操作时间和操作程

序，以及适用于在家用或类似设备中或随设备一起使用的电自动控制装置的试验。

本部分还适用于ＧＢ４７０６．１范围内的电器的控制器。

注：本部分使用的“设备”一词包含“器具和设备”。

本部分不适用于专门用于工业用途的电自动控制器。除非在相关的第２部分特殊要求标准明显涉

及到。

本部分也适用于作为控制系统一部分的单独控制器或与带有无电量输出的多功能控制器机械地组

合在一起的控制器。

不作为一般家用，但用于公共场所，例如给商店、轻工业和农场中由非专业人员使用的设备，其电自

动控制器也包括在本部分范围内。

见附录Ｊ。

１．１．２　本部分适用于机械操纵的或电操纵的电自动控制器，这些控制器能响应或控制各种特性，如温

度、压力、时间的推移、湿度、光、静电效应、流量、液位、电流、电压、加速度或者它们的组合。

１．１．３　本部分适用于预定用于切换电动机起动绕组的起动继电器，这是一种特殊的电自动控制器。这

种控制器可装在电动机内，也可以与电动机分开。

１．１．４　本部分也适用于在电气上和／或机械上与自动控制器相结合的人工控制器。

注：不构成自动控制器组成部分的手动开关的要求包含在ＧＢ１５０９２．１。

１．２　本部分适用于额定电压不超过６９０Ｖ、额定电流不超过６３Ａ的控制器。

１．３　本部分未规定取决于控制器在设备中的安装方法的自动动作的响应值。如果这些值对保护使用

者或周围环境有作用，由相应设备标准规定的或由制造商确定的响应值在本部分中适用。

１．４　本部分也适用于装有电子装置的控制器。对该种控制器的要求由附录 Ｈ给出。

本部分适用于ＮＴＣ（负温度系数）或ＰＴＣ（正温度系数）热敏电阻器的电自动控制器。它们的附加

要求包括在附录Ｊ中。

１．５　引用标准

下列文件中的条款通过 ＧＢ１４５３６的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ１５６—２００３　标准电压（ＩＥＣ６００３８：１９８３，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ２９００．５７—２００２　电工术语　发电、输电及配电　运行（ｅｑｖＩＥＣ６００５０６０４：１９８７）

ＧＢ／Ｔ４２０７—２００３　固体绝缘材料在潮湿条件下相比电痕化指数和耐电痕化指数的测定方法

（ＩＥＣ６０１１２：１９７９，ＩＤＴ）

ＧＢ４２０８—１９９３　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ｅｑｖＩＥＣ６０５２９：１９８９）
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