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前  言

  GB/T24328《卫生纸及其制品》分为以下12个部分:
———第1部分:术语导则;
———第2部分:厚度、层积厚度、表观层积紧度和松厚度的测定;
———第3部分:抗张强度、最大力值时伸长率和抗张能量吸收的测定;
———第4部分:湿抗张强度的测定;
———第5部分:定量的测定;
———第6部分:吸水时间和吸水能力的测定 篮筐浸没法;
———第7部分:球形耐破度的测定;
———第8部分:光学性能的测定 亮度和颜色的测定 D65/10°(室外日光条件);
———第9部分:湿球形耐破度的测定;
———第10部分:打孔线抗张强度的测定及打孔效率的计算;
———第11部分:光学性能的测定 亮度和颜色的测定 C/2°(室内日光条件);
———第12部分:光学性能的测定 不透明度的测定 漫反射法。
本部分为GB/T24328的第3部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T24328.3—2009《卫生纸及其制品 第3部分:抗张强度、断裂时伸长率和抗张能

量吸收的测定》,与GB/T24328.3—2009相比,主要技术变化如下:
———修改了术语和定义。将“裂断时伸长率 stretch”修改为“最大力值时伸长 率 stretchat

maximumforce”(见3.3,2009年版的3.3)。
———修改了试样制备。增加了“如果试验目的是评价一批样品,应按GB/T450规定取样。如果测

试其他类型的样品,应保证所取试样在样品中具有代表性”的描述和备注(见7.1,2009年版的

第6章)。
———调整了试验步骤的顺序。增加了“检查夹头是否对齐,以符合5.1.3”的描述以及“试样夹紧后

受到的力不应超过5N/m”的要求(见8.1、8.3,2009年版的第7章)。
———修改了试验报告内容。删除了“如果需要,可测试多层卫生纸产品中每层的抗张强度,报告其

平均值和标准偏差或变异系数,并记录每层在多层产品中的位置”的内容,增加了“温湿处理的

大气条件”的内容(见第10章,2009年版的第9章)。
———将精密度内容作为附录A(见附录A,2009年版的第10章)。
本部分使用重新起草法修改采用ISO12625-4:2016《卫生纸及其制品 第4部分:抗张强度、最大

力值时伸长率和抗张能量吸收的测定》。
本部分与ISO12625-4:2016的技术性差异及其原因如下:
———关于规范性引用文件,本部分做了具有技术性差异的调整,以适应我国技术条件,调整的情况

集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:
● 用修改采用国际标准的GB/T450代替了ISO186;
● 用等效采用国际标准的GB/T10739代替了ISO187;
● 用修改采用国际标准的GB/T12914代替了ISO1924-2;
● 删除了ISO7500-1;
● 增加引用了GB/T24328.1、GB/T24328.5。
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———ISO12625-4:2016中5.1.1规定“伸长量的测定应从抗张强度为(5±1)N/m开始”,本部分修

改为“伸长量的测定应从抗张强度为(1.0±0.5)N/m开始”。
———ISO12625-4:2016中5.1.1规定“测力系统的精度应达到读数的±1%或±0.1N”,由于增加了

15mm规格的试样宽度,所需仪器显示力值的精密度需要进一步提高,本部分修改为“测力系

统测定载荷的精度应达到读数的±1%或±0.05N”。
———ISO12625-4:2016中5.1.3规定抗张试验仪的夹头宽度为至少50mm,本部分增加了15mm

的夹头宽度,而且试样的宽度也增加了15mm的要求,以符合我国国情。
———第8章试验步骤中增加了8.6试样定量测定的内容,以提高标准的适用性。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分做了下列编辑性修改:
———为了与现有标准系列一致,将标准名称修改为《卫生纸及其制品 第3部分:抗张强度、最大力

值时伸长率和抗张能量吸收的测定》。
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国造纸工业标准化技术委员会(SAC/TC141)归口。
本部分起草单位:中国制浆造纸研究院有限公司、中建材轻工业自动化研究所有限公司、中轻(晋

江)卫生用品研究有限公司。
本部分主要起草人:曹凯月、汪指航、梅鸿、吴建全、张岩。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T24328.3—2009。
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卫生纸及其制品
第3部分:抗张强度、最大力值时
伸长率和抗张能量吸收的测定

1 范围

GB/T24328的本部分规定了使用恒速拉伸型抗张强度试验仪测定卫生纸及其制品的抗张强度、
最大力值时伸长率和抗张能量吸收的方法,并规定了抗张指数和抗张能量吸收指数的计算方法。

本部分适用于卫生纸及其制品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定(GB/T450—2008,ISO186:

2002,MOD)

GB/T10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件(GB/T10739—2002,eqvISO187:

1990)

GB/T12914 纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法(20mm/min)(GB/T12914—2018,ISO
1924-2:2008,MOD)

GB/T24328.1 卫生纸及其制品 第1部分:术语导则(GB/T24328.1—2020,ISO12625-1:

2019,MOD)

GB/T24328.5 卫生纸及其制品 第5部分:定量的测定(GB/T24328.5—2009,ISO12625-6:

2005,MOD)

3 术语和定义

GB/T24328.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
抗张强度 tensilestrength
在规定的试验条件下,单位宽度的试样断裂前所能承受的最大张力。

3.2
抗张指数 tensileindex
抗张强度除以定量。

3.3
最大力值时伸长率 stretchatmaximumforce
在规定的条件下,抗张力达到最大值时,试样的伸长量与初始长度的比值。
注:最大力值时伸长率以百分数表示。
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