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前  言
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防御技术中心、绍兴市制水有限公司、深圳市标准技术研究院、深圳市水务规划设计院有限公司、杭州天

湖智能科技有限公司。
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供排水系统防雷技术规范

1 范围

本标准规定了供排水系统中高压系统、电气系统、自动化仪表、工业控制、网络、通信系统机房、工艺

系统及特殊场所的雷电防护要求,及其检测、维护与管理。
本标准适用于新建、扩建、改建以及运行中供排水系统的雷电防护。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T18802.12—2014 低压电涌保护器(SPD) 第12部分:低压配电系统的电涌保护器 选择

和使用导则(IEC61643-12:2008,IDT)
GB/T21431 建筑物防雷装置检测技术规范

GB/T28547—2012 交流金属氧化物避雷器选择和使用导则(IEC60099-5:2000,NEQ)
GB/T33588.3—2017 雷电防护系统部件(LPSC) 第3部分:隔离放电间隙(ISG)的要求

(IEC62561-3:2012,IDT)
GB50057—2010 建筑物防雷设计规范

GB/T50064—2014 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范

GB50303—2015 建筑电气工程施工质量验收规范

GB50601—2010 建筑物防雷工程施工与质量验收规范

3 术语和定义

GB50057—2010界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了

GB50057—2010中的某些术语和定义。
3.1 

供排水系统 watersupplyanddrainagesystem
由净水厂(水厂)、污水处理厂、泵站和管网的建筑物、设施、仪器设备及与生产相关的供配电系统、

自动化系统、数据采集和监控系统等组成的系统。
3.2 

污水处理厂 wastewatertreatmentplant
对进入城镇污水收集系统的污水进行净化处理的工厂。

  注:改写GB18918—2002,定义3.2。

3.3 
泵房 pumpinghouse
设置水泵机组和附属设施用以提升液体而建的建筑物或构筑物。
[GB/T50125—2010,定义2.0.58]

3.4 
泵站 pumpingstation
泵房和配套设施的总称。
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