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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通用

计量术语及定义》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范

进行制定。
本规范技术指标参数参考了JJG (纺织)027—2010 《染色摩擦色牢度仪校准规范》,

GB/T29865—2013 《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 小面积法》,AATCC116—

2013ColorfastnesstoCrocking:RotaryVerticalCrockmeterMethod等标准的相关内容。
本规范为首次发布。
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旋转摩擦色牢度仪校准规范

1 范围

本规范适用于手动织物旋转 (垂直)摩擦色牢度仪 (以下简称为旋转摩擦仪)的

校准。
其他类似摩擦仪可参照本规范进行校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1071—2010 国家计量校准规范编写规则

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

旋转摩擦仪主要用于检测相关纺织品的旋转摩擦色牢度,特别适用于印花、商标等

面积小到难以达到普通摩擦色牢度仪要求的样品的测试。
旋转摩擦仪主要由摩擦头,旋转机构,压重砝码等组成 (见图1)。测试原理:将贴

衬织物固定于摩擦头上,置于试样上面。再对摩擦头施加一定垂直压力,使其做一定次

数的正向和反向旋转摩擦后,对贴衬织物沾色程度进行评定。

图1 旋转摩擦仪结构示意图

1—压重砝码;2—摩擦头;3—旋转机构

4 计量特性

4.1 摩擦头尺寸:ϕ (16.0±0.1)mm,或ϕ (25.0±0.1)mm。

4.2 摩擦头对试样加压重力:摩擦头与压重砝码给试样施加的压力为 (11.1 ±
1
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