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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１４５４５—２００３《带电作业用小水量冲洗工具（长水柱短水枪型）》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１４５４５—２００３相比主要修改和增加了以下内容：

———修改了部分术语，与相关标准保持一致；

———增加了验收试验项目，并将检验规则中的全部试验项目以表３的形式列出；

———增加了规范性附录Ａ：标志符号。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由全国带电作业标准化技术委员会归口并负责解释。

本标准主要起草单位：国网武汉高压研究院、上海超高压输变电公司、上海市电力公司。

本标准主要起草人：张丽华、刘新平、胡毅、易辉、孙鑫茂、张锦秀。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４５４５—１９９３；ＧＢ／Ｔ１４５４５—２００３。
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带电作业用小水量冲洗工具

（长水柱短水枪型）

１　范围

本标准规定了带电作业用长水柱短水枪型小水量冲洗工具适用范围、术语和定义、技术要求、试验

方法、检验规则及标志、运输和包装。

本标准适用于交流电压２２０ｋＶ及以下的电力线路和变电站的电气设备电瓷和玻璃外绝缘且以水

柱为主绝缘的带电作业用小水量冲洗工具。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单或修订版（不包括勘误的内容）均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１４２８６　带电作业工具设备术语（ＧＢ／Ｔ１４２８６—２００８，ＩＥＣ６０７４３：２００１，ＭＯＤ）

ＤＬ４０９　电业安全工作规程（电力线路部分）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１４２８６确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

带电水冲洗　犺狅狋犾犻狀犲狑犪狊犺犻狀犵

用压力水柱清洗电力设备电瓷外绝缘的一种带电作业方式。

３．２

带电小水量冲洗　犺狅狋犾犻狀犲狑犪狊犺犻狀犵犾犻犿犻狋犲犱狇狌犪狀狋犻狋狔狑犪狋犲狉

水枪喷口直径为３ｍｍ及以下的带电水冲洗方式。

３．３

水柱　狑犪狋犲狉犮狅犾狌犿狀

指水枪喷射出的水，从水嘴到接触电气设备间水流的柱状部分。

３．４

水柱长度　狑犪狋犲狉犮狅犾狌犿狀犾犲狀犵狋犺

从水枪喷射出来的直柱状态水射流的有效直线长度。

３．５

带电小水量冲洗工具　犺狅狋犾犻狀犲狑犪狊犺犻狀犵狋狅狅犾狊狑犻狋犺犾犻犿犻狋犲犱狇狌犪狀狋犻狋狔狑犪狋犲狉

系携带型的冲洗工具。包括：水枪及其辅助连接件、引水管、水泵、接地装置、储水容器和水电阻率

测量仪。

３．６

水枪　狑犪狋犲狉犵狌狀

水冲洗时，喷射水的工具。由把手、喷嘴、绝缘硬管及接头等组成，如图１所示。
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