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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２４８１８《起重机　通道及安全防护设施》分为４个部分：

———第１部分：总则；

———第２部分：流动式起重机；

———第３部分：塔式起重机；

———第５部分：桥式和门式起重机。

本部分为ＧＢ／Ｔ２４８１８的第３部分。

本部分等同采用ＩＳＯ１１６６０３：２００８《起重机　通道及安全防护设施　第３部分：塔式起重机》（英文版）。

本部分等同翻译ＩＳＯ１１６６０３：２００８。

为了便于使用，本部分作了下列编辑性修改：

———“ＩＳＯ１１６６０的本部分”一词改为“ＧＢ／Ｔ２４８１８的本部分”；

———删除国际标准的前言 ；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———对ＩＳＯ１１６６０３：２００８引用的以及参考文献中列出的国际标准，用已被采用为我国的标准代替

对应的国际标准；对于未被采用为我国标准的国际标准，在本部分中均被直接引用。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国起重机械标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２７）归口。

本部分起草单位：北京建筑机械化研究院、长沙建设机械研究院、抚顺永茂建筑机械有限公司、

长沙中联重工科技发展股份有限公司。　

本部分主要起草人：蒋慧、李桂芳、李奇志、阳云华。
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第３部分：塔式起重机

１　范围

ＧＢ／Ｔ２４８１８的本部分规定了ＧＢ／Ｔ６９７４．３所定义的塔式起重机（以下简称塔机）的通道及安全防

护的特殊要求。

ＧＢ／Ｔ２４８１８．１规定了ＧＢ／Ｔ６９７４．１所定义的起重机在正常操作、维护、检查、安装和拆卸过程中

进入控制台和其他区域的通道的一般要求。在总则中还涉及起重机的安全防护设施，防止起重机上和

周边的人员遭受运动部件、下落物体或转动部件的伤害。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４８１８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２３８２１　机械安全　防止上下肢触及危险区的安全距离（ＧＢ／Ｔ２３８２１—２００９，ＩＳＯ１３８５７：

２００８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４８１８．１—２００９　起重机　通道及安全防护设施　第１部分：总则（ＩＳＯ１１６６０１：２００８，ＩＤＴ）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２４８１８．１确立的术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ２４８１８的本部分。

４　通道

４．１　总则

塔机的控制台和所有需要检查或进行定期维护的其他部分，均应通过楼梯、直梯、工作走道和休息

平台进入。

为了进行安装／拆卸、检查、经常性维护或高处部件的更换，塔机（包括臂架）应备有辅助设备如扶

手、把手、平台、安全装置等，以确保工作人员的安全并方便他们进入工作场所。

４．２　要求

４．２．１　通道的一般设计要求

４．２．１．１　与犌犅／犜２４８１８．１的一致性

通道的设计要求应符合ＧＢ／Ｔ２４８１８．１—２００９的规定，与ＧＢ／Ｔ２４８１８的本部分的对照情况见表１。

表１　通道的设计要求

ＧＢ／Ｔ２４８１８．１—２００９ 标　　　题 ＧＢ／Ｔ２４８１８．３—２００９

５．８ 运动部件间的挤压危险 ４．２．１．２

６ 楼梯 ４．２．１．３

７ 直梯 ４．２．１．４

９ 人孔和天窗 ４．２．１．５
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